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Bevor Sie einschalten ...

Wir wiinschen Ihnen viel SpaB mit lhrem neuen Geréat
von MONACOR. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanlei-
tung vor dem Betrieb griindlich durch. Nur so lernen Sie
alle Funktionsméglichkeiten kennen, vermeiden Fehlbe-
dienungen und schitzen sich und lhr Gerét vor eventu-
ellen Schaden durch unsachgeméBen Gebrauch. Heben
Sie die Anleitung firr ein spateres Nachlesen auf.

Der deutsche Text beginnt auf der Seite 4.

Avant toute installation ...

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir a utiliser cet
appareil MONACOR. Lisez ce mode d’emploi entiére-
ment avant toute utilisation. Uniquement ainsi, vous
pourrez apprendre I’ensemble des possibilités de fonc-
tionnement de [I'appareil, éviter toute manipulation
erronée et vous protéger, ainsi que I'appareil, de dom-
mages éventuels engendrés par une utilisation inadap-
tée. Conservez la notice pour pouvoir vous y reporter
ultérieurement.

La version frangaise se trouve page 14.

Voor u inschakelt ...

Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat van
MONACOR. Lees deze gebruikershandleiding grondig
door, alvorens het apparaat in gebruik te nemen. Alleen
zo leert u alle functies kennen, vermijdt u foutieve
bediening en behoedt u zichzelf en het apparaat voor
eventuele schade door ondeskundig gebruik. Bewaar de
handleiding voor latere raadpleging.

De Nederlandstalige tekst vindt u op pagina 24.

Przed uruchomieniem ...

Zyczymy zadowolenia z nowego produktu MONACOR.
Dzigki tej instrukcji obstugi bedg panstwo w stanie
pozna¢ wszystkie funkcje tego urzadzenia. Stosujac sie
do instrukcji unikng panstwo btedéw i ewentualnego
uszkodzenia urzadzenia na skutek nieprawidtowego
uzytkowania. Prosimy zachowac¢ instrukcje.

Tekst polski zaczyna sig na stronie 34.

Innan du slar pa enheten ...

Vi 6nskar dig mycket gladje med din nya MONACOR
produkt. Las igenom sékerhetsforeskrifterna noga innan
enheten tas i bruk. Detta kan férhindra att problem eller
fara for dig eller enheten uppstar vid anvandning. Spara
instruktionerna for framtida anvandning.

Sakerhetsforeskrifterna aterfinns pa sidan 40.

@ Before switching on ...

We wish you much pleasure with your new MONACOR
unit. Please read these operating instructions carefully
prior to operating the unit. Thus, you will get to know all
functions of the unit, operating errors will be prevented,
and yourself and the unit will be protected against any
damage caused by improper use. Please keep the oper-
ating instructions for later use.

The English text starts on page 4.

Prima di accendere ...

Vi auguriamo buon divertimento con il vostro nuovo
apparecchio di MONACOR. Leggete attentamente le
istruzioni prima di mettere in funzione l'apparecchio.
Solo cosi potete conoscere tutte le funzionalita, evitare
comandi sbagliati e proteggere voi stessi e |'apparecchio
da eventuali danni in seguito ad un uso improprio. Con-
servate le istruzioni per poterle consultare anche in
futuro.

Il testo italiano inizia a pagina 14.

Antes de la utilizacion ...

Le deseamos una buena utilizacién para su nuevo apa-
rato MONACOR. Por favor, lea estas instrucciones de
uso atentamente antes de hacer funcionar el aparato.
De esta manera conocera todas las funciones de la
unidad, se prevendran errores de operacioén, usted y el
aparato estaran protegidos en contra de todo dafio cau-
sado por un uso inadecuado. Por favor, guarde las
instrucciones para una futura utilizacion.

El texto en espafiol empieza en la pagina 24.

For du teender ...

God forngjelse med dit nye MONACOR produkt. Lees
venligst sikkerhedsanvisningen ngje, for du tager pro-
duktet i brug. Dette hjeelper dig med at beskytte pro-
duktet mod ukorrekt ibrugtagning. Gem venligst denne
betjeningsvejledning til senere brug.

Du finder sikkerhedsanvisningen pa side 40.

Ennen kytkemista ...

Toivomme Sinulle paljon miellyttavia hetkia uuden
MONACOR laitteen kanssa. Ennen laitteen kaytt6a
pyydéamme Sinua huolellisesti tutustumaan turval-
lisuusohjeisiin. N&in valtyt vahingoilta, joita virheellinen
laitteen kayttd saattaa aiheuttaa. Ole hyva ja séilyta kayt-
téohjeet mybhempaa tarvetta varten.

Turvallisuusohjeet I6ytyvat sivulta 40.

E A by MONACOR
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Bitte klappen Sie die Seite 3 heraus. Sie sehen
dann immer die beschriebenen Bedienelemente
und Anschliisse.

1 Ubersicht der Bedienelemente
und Anschliisse

1.1 Verstarker Frontseite
1 Blende flir den Einschubschacht;

Inhalt hier kann ein Einschub von MONACOR einge-
. setzt werden, z.B. Tuner, CD-Spieler, Digital-
1 Ubersicht der Bedienelemente und 6.7 Zusatzlicher Verstarker ................ 9 Message-Speicher
Anschlisse . ........................ 4 = P ;
6.8 Telefon- oder Nachtklingel .............. 9 2 HohenreglerT"REBLE fur ein im Schacht (1) ein-
1.1 Verstarker Frontseite .................. 4 gesetztes Gerat
6.9 Pflichtempfangsrelais ................. 10 3 Tiefenregler BASS fir ein im Schacht (1) einge-
1.2 \Verstéarker Rickseite .................. 5 setztes Gerat
6.10 Schalter fur (automatische) Durchsagen . .
: ; = ) 4 Tasten mit Kontrol-LED zum Einschalten der
1.3 Tischmikrofon PA-1120PTT (Zubehdr) . . . .. 6
( ) inallen Zonen ..o 10 einzelnen Beschallungszonen Z 1 bis Z5
1.4 Kommandomikrofon PA-1120RC (Zubehér) 6 611 Telefonzentrale . ..................... 10 5 Zonenabschwacher fiir eine unterschiedliche
N Hinweise fiir den sicheren Gebrauch 6 Lautstarkeeinstellung der einzelnen Zonen
TP 612 Ferngesteuertes Ein- und Ausschalten ... 10 g Taste ALL CALL mit Kontroll-LED zum Einschal-
3 Einsatzméglichkeiten und Zubehor ... .. 7 .13 Strom- und Notstromversorgung . . ... . .. 10 ten aller Zonen gleichzeitig und Erhohung der
Lautstarke jeweils auf Maximum [unabhé&ngig
4  Aufstellen des Verstéarkers ............ 7 7 Prioritit der Eingangssignale festlegen 11 von den Tasten (4) und den Zonenabschwéchern
) (5)]; die maximale Lautstérke wird nur durch den
41 Rackeinbau ... 78 BedienUng......................... 1 Regler MASTER (21) begrenzt
5  Gongklang und Prioritit des Einschub- 81 Lautstirke einstell 1" 7 Pegelanzeige fur die Endstufe [unabhangig von
moduls einstellen . ................... 7 = autstarke einstefien ................. den Zonenabschwéachern (5)];
8.2 Beschallungszonen aktivieren 12 bei Ubersteuerung leuchtet die rote Anzeige CLIP
6  Anschlisse herstellen ................ S 8 Pegelregler fiir die Eingange CH 1 bis CH3 (39)
83 GONG ..ottt 12 Mit dem Regler CH 1 wird auch der Pegel fir ein
6.1 Lautsprecher .............ooooiiins 8 ) Uber die Buchse (42) angeschlossenes Mikrofon
6.2, MIKIOTONE -« o oo oo g 84 Alarmsirene ...................... 12 eingestellt und mit dem Regler CH2 der Pegel
. . fir Kommandomikrofone des Typs PA-1120RC
6.3 Tischmikrofon PA-1120PTT ............. g 85 Tischmikrofon PA-T120PTT ............ 12 (angeschlossen (iber ein separates Modul);
. die Prioritat dieser Eingange lasst sich mit den
6.4 Kommandomikrofon PA-1120RC ......... g 86 Kommandomikrofon PA-1120RC ........ 12 DIP-Schaltern (44) einsgteufn
6.4.1 Einbau des Anschlussmoduls .. ........ g 9 Schutzschaltung ................... 13 9 Easg;gn&gl—)léhenregler fur die Eingange CH 1
is
6.4.2 Mikrofonanschluss und Grundeinstellung .9 10 TechnischeDaten .................. 13 qp Pegelregler fir die Line-Eingange CH4 und
6.5 Gerate mit Line-Pegel/Tonaufnahmegerat .9 Lage- und Anschlussplan .. ............ 42 CH5 (38)
11 Bass- und Hoéhenregler fir die Eingange CH4
6.6 Equalizer oder anderes Gerat einschleifen . 9 Blockschaltbild . ..................... 43 und CH5
Please unfold page 3. Then you can always see 1 Operating Elements and Connections
the operating elements and connections de-
scribed.
1.1 Front panel of amplifier
1 Cover of the insertion compartment;
Contents a MONACOR insertion can be installed here,
e.g. tuner, CD player, digital message insertion
1 Operating Elements and Connections ... 4 6.7 Additional amplifier.................... 9 2 TREBLE control for a unit inserted into the com-
1.1 Front panel of amplifier ................ 4 6.8 Telephone bell ornightbell ............. 9 partment (1)
3 BASS control for a unit inserted into the com-
1.2 Rear panel of amplifier . ................ 5 6.9 Emergency priority relays .............. 9 partment (1)
1.3 Desk microphone PA-1120PTT (accessory) 6 6.10 Switch for (automatic) announcements 4 Buttons with indicating LED for activating the
iNallZones ..............c.c.ooe... 10 individual PA zones Z1 to Z5
1.4 Zone paging microphone PA-1120RC . 5 Zone attenuators for separate volume adjust-
(ACCESSONY) v vee e 6 6.11 Telephone switchboard ............... 10 ment of the individual zones
2 Safety Notes 6 6.12 Activation/deactivation by remote control . 10 6 Button ALL CALL with indicating LED for activat-
"""""""""""" ing all zones at the same time and for increasing
3 Applications and Accessories .. ....... 7  6.13 Power supply and the volume respectively to the maximum [inde-
emergency power supply .............. 10 pendent of the buttons (4) and the zone attenua-
4 Setting up the Amplifier . . ............. 7 _ . tors (5)]; the maximum volume is only limited by
11 Feok mstala , 7 ﬂ:‘:}'g%ﬂ::””"y of the y the MASTER control (21)
’ ackinstaliation . ... 7 IAPHESIGAAIS e 7 VU-meter for the power amplifier [independent of
5  Adjusting the Chime Sound and 8 Operation ......................... 1 the zone attenuators (5)];
the Priority of the Insertion Module . . . .. 7 o in case of overload, the red LED CLIP will light
8.1 Adjustingthevolume ................. 11 up
6 Connections ........................ 8 go Activating the PAzones ............... 12 8 Level controls for the inputs CH 1 to CH 3 (39)
Control CH 1 will also adjust the level for a micro-
6.1 Speakers ... 8 83 ChiMe.....oooveeeeei, 12 phone connected to the jack (42); control CH2
6.2 Microphones ........................ 8 . will adjust the level for zone paging microphones
84 Alamsiren.................ooo.eee 12 of type PA-1120RC (connected via a separate
6.3 Desk microphone PA-1120PTT .......... 8 85 Desk microphone PA-1120PTT ......... 12 module):
) ) the priority of these inputs is adjusted with the
6.4 Zone paging microphone PA-1120RC . .. .. 8 8.6 Zone paging microphone PA-1120RC ... .12 DIP switches (44)
6.4.1 Installation of the connection module ....8 g  Protective Circuit . . ................. 13 9 CB:aHsg é?;)j treble controls for the inputs CH1 to
6.4.2  Microphone connection and basic setting .9 10  Specifications . ..................... 13 10 Level controls for the line inputs CH 4 and CH5
6.5 Units with line level/audio recorder .. ..... 9 Layout and connection diagram . ........ 42 (38) .
11 Bass and treble controls for the inputs CH 4 and
6.6 Inserting an equalizer or another unit ... .. 9 Block diagram ...................... 43 CH5



12 Gongtaste; der Gong hat 2. Prioritat (Zum Um-
schalten zwischen 2-Ton- und 4-Ton-Gong siehe
Kapitel 5)

13 Lautstarkeregler fir den Gong

14 Taste TEL; ist die Taste gedrickt, kann z. B. eine
Telefon- oder Nachtklingel Gber alle Lautspre-
cher gehort werden [Anschluss Uber die Klem-
men NIGHT RINGER (29)]; die Klingel hat nied-
rigste Prioritat

15 Lautstarkeregler fir ein Uber die Klemmen
PAGING IN (32) eingespeistes Telefonsignal;
dieses Signal hat 3. Prioritat

16 Lautstarkeregler fir die Telefon- oder Nachtklin-
gel (siehe auch Position 14 und 29)

17 Taste flr einen an- und abschwellenden Sire-
nenton; die Sirene hat 4. Prioritat

18 Lautstarkeregler fir die Sirene

19 Taste fur einen gleichméaBigen Sirenenton

20 Uberhitzungsanzeige TEMP;
leuchtet, wenn die Kuhlkérpertemperatur 100 °C
erreicht. Alle Lautsprecherausgédnge werden
dann stummgeschaltet. Zusétzlich leuchtet die
rote Anzeige PROT (22).

21 Regler MASTER fir die Gesamtlautstarke

22 Anzeige PROT; leuchtet bei aktivierter Schutz-
schaltung:

1. ca. 1 Sekunde lang nach dem Einschalten
(Einschaltverzégerung)

2. ca. 1 Sekunde lang nach dem Ausschalten

3. wenn der Verstérker Uberlastet ist

4. wenn der Verstarker Uberhitzt ist

23 Betriebsanzeigen:

DC leuchtet, wenn der Verstarker bei Netzaus-
fall mit einer 24-V-Notversorgungsspannung
arbeitet

AC leuchtet, wenn der Verstarker mit der Netz-
spannung arbeitet

24 Ein-/Ausschalter POWER

25 Anzeige STAND BY;
leuchtet bei ausgeschaltetem Verstérker

1.2 Verstéarker Riickseite
26 Lautsprecheranschliisse fur 100-V-Lautsprecher

Achtung! Jeder der flinf Zonenausgénge kann
durch die Lautsprecher mit maximal 100 WRms
belastet werden. Jedoch darf die Belastung
aller Zonen zusammen auf keinen Fall folgende
Leistung Uberschreiten:

PA-1120 120 WRms

PA-1240 240 WRmMs

27 Buchse fur das beiliegende Netzkabel zum An-
schluss an 230 V~/50 Hz

28 4-O-Lautsprecherausgang fir eine Lautspre-
chergruppe mit einer Gesamtimpedanz von min-
destens 4Q
Achtung! Diesen Ausgang nur verwenden,
wenn die 100-V-Ausgénge (26) nicht benutzt
werden. Anderenfalls kann der Verstarker tber-
lastet werden.

29 Eingang fur die Klingelspannung (z. B. 8 V/50 Hz)
einer Telefon- oder Nachtklingel; die Klingel-
spannung |6st ein Rufzeichen aus, das Uber die
Lautsprecher zu héren ist (siehe auch Position
14 und 16)

30 Schraubanschlisse fir eine Notstromversor-
gung (24 V=)

31 Schraubanschlisse fiir einen externen Schalter
zum ferngesteuerten Ein- und Ausschalten
[der Schalter POWER (24) darf dann nicht ge-
druckt sein]

32 Eingang (sym., 250 mV) flr ein Telefonsignal,
das uber die ELA-Anlage zu héren sein soll
(siehe auch Position 15)

33 Anschluss fur einen separaten Schalter;
Uber diesen lasst sich bei eingesetztem Digital-
Message-Einschub PA-1120DM eine gespei-
cherte Alarmdurchsage abrufen. Gileichzeitig
werden alle Beschallungszonen eingeschaltet
und auf maximale Lautstarke gestellt [wie mit der
Taste ALL CALL (6)]

34 Abdeckblech, wird beim Einbau des Einschubs
PA-1120DM, PA-1130RCD, PA-1200C oder PA-
1200R durch eine Anschlussplatte ersetzt

35 Eingang AMP IN in Verbindung mit dem Aus-
gang PRE OUT (36) zum Zwischenschalten z. B.
eines Equalizers. Beim Anschluss an diese
Buchse wird nur das hier eingespeiste Signal
wiedergegeben. Der Endverstéarker ist vom Vor-
verstarker abgetrennt.

36 Ausgang PRE OUT zum Anschluss eines zu-
satzlichen Verstarkers (Kap. 6.7) oder in Verbin-
dung mit dem Eingang AMP IN (35) zum Zwi-
schenschalten z. B. eines Equalizers;
die Ausgangslautstarke ist unabhéngig vom
Regler MASTER (21)

37 Ausgang REC zum Anschluss eines Aufnahme-
gerates; die Ausgangslautstarke ist unabhangig
vom Regler MASTER (21)

38 Eingédnge CH4 und CH5 fur Gerate mit Line-
Pegel (z. B. CD-Spieler, Kassettenrecorder usw.);
die beiden Stereokanéle L und R werden intern
zu einem Monosignal gemischt

39 symmetrische Eingdnge CH1 bis CH3 Uber
XLR-/Klinkenbuchsen (Combo);
die Eingangsempfindlichkeit lasst sich mit den
Reglern GAIN (41) zwischen Mikrofon- und Line-
Pegel einstellen (2,5—-250 mV)

40 Schalter PHANTOM POWER zum Einschalten
der 12-V-Versorgung flr phantomgespeiste Mi-
krofone; jeweils fur die Eingdnge CH 1 bis CH3
Achtung! Wird die 12-V-Versorgung zugeschal-
tet, darf an der entsprechenden Eingangsbuchse
(39) kein Mikrofon mit asymmetrischem Ausgang
angeschlossen sein, da dieses beschadigt wer-
den kann.

41 Regler zum Einstellen der Eingangsempfindlich-
keit; jeweils fur die Eingdnge CH1 bis CH3
(siehe Position 39)

42 Buchse P.T.T. REMOTE zum Anschluss eines
ELA-Tischmikrofons des Typs PA-1120PTT

43 Schraubklemmen zum Anschluss von Pflicht-
empfangsrelais, siehe Kapitel 6.9

12 Chime button; the chime will take 2nd priority (for
switching over between 2-tone chime and 4-tone
chime see chapter 5)

13 Volume control for the chime

14 Button TEL; if the button is pressed, it will e. g. be
possible to hear a telephone bell or night bell via
all speakers [connection via the terminals NIGHT
RINGER (29)]; the bell will take the lowest priority

15 Volume control for a telephone signal fed in via
the terminals PAGING IN (32); this signal will
take 3rd priority

16 Volume control for the telephone bell or night bell
(also see items 14 and 29)

17 Button for a wailing siren tone; the siren will take
4th priority

18 Volume control for the siren

19 Button for a steady siren tone

20 Overheating LED TEMP;
will light up when the temperature of the heat
sink has reached 100 °C. In this case, all speak-
er outputs will be muted. In addition, the red LED
PROT (22) will light up.

21 MASTER control for the total volume

22 LED PROT; will light up with activated protective
circuit:

1. for approx. 1 second after switching on
(switch-on delay)

2. for approx. 1 second after switching off

3. if the amplifier is overloaded

4. if the amplifier is overheated

23 POWER LEDs:

DC will light up when the amplifier uses a 24V
emergency supply voltage in case of mains
failure

AC will light up when the amplifier uses the
mains voltage

24 POWER switch

25 STAND BY LED;
will light up when the amplifier is switched off

1.2 Rear panel of amplifier
26 Speaker terminals for 100 V speakers

Attention! Each of the five zone outputs allows
a maximum load of 100 WRwms by the speakers;
however, the total load of all zones must never
exceed the following value:

PA-1120 120 WRms

PA-1240 240 WRms

27 Jack for the mains cable supplied for connection
to 230 V~/50 Hz

28 4 Q) speaker output for a speaker group with a
total minimum impedance of 4 Q
Attention! Only use this output if the 100 V out-
puts (26) are not used, otherwise you will risk
overload of the ampilifier.

29 Input for the bell voltage (e.g. 8 V/50Hz) of a
telephone bell or night bell; the bell voltage will
trigger an audio signal which can be heard via
the speakers (also see items 14 and 16)

30 Screw terminals for an emergency power supply
(24V=)

31 Screw terminals for an external switch for activa-
tion/deactivation by remote control
[in this case, the switch POWER (24) must not
be pressed]

32 Input (bal., 250 mV) for a telephone signal to be
heard via the PA system (also see item 15)

33 Connection for a separate switch;
if a digital message insertion PA-1120DM is
installed, this connection allows to call a memo-
rized alarm announcement. At the same time, all
PA zones will be activated and set to maximum
volume [like the button ALL CALL (6)]

34 Cover plate; will be replaced by a connection
plate if the insertion PA-1120DM, PA-1130RCD,
PA-1200C, or PA-1200R is installed

35 Input AMP IN; in connection with the output PRE
OUT (36) for inserting e.g. an equalizer. If this

jack is connected, only the signal fed in here will
be reproduced. The power amplifier will be dis-
connected from the preamplifier.

36 Output PRE OUT; for connection of an additional
amplifier (chapter 6.7) or in connection with the
input AMP IN (35) for inserting e. g. an equalizer;
the output volume is independent of the
MASTER control (21)

37 Output REC for connecting a recorder; the out-
put volume is independent of the MASTER con-
trol (21)

38 Inputs CH4 and CH5 for units with line level
(e.g. CD player, cassette recorder, etc.); the two
stereo channels L and R will be mixed internally
to a mono signal

39 Balanced inputs CH1 to CH3 via XLR/6.3mm
jacks (combined jacks);
the input sensitivity can be adjusted between
microphone level and line level (2.5—250mV)
with the controls GAIN (41)

40 Switch PHANTOM POWER for switching on the
12V power supply for phantom-powered micro-
phones; respectively for the inputs CH1 to CH3
Attention! If the 12V power supply is connected,
never connect a microphone with unbalanced
output to the corresponding input jack (39),
otherwise the microphone may be damaged.

Control for adjusting the input sensitivity; respec-
tively for the inputs CH 1 to CH 3 (see item 39)

42 Jack P.T.T. REMOTE for connecting a PA desk
microphone of type PA-1120PTT

43 Screw terminals for connecting emergency pri-
ority relays, see chapter 6.9

44 DIP switches MIC PRIORITY; in position ON, the
corresponding input (CH 1, CH 2, or CH 3) will be
set from 4th to 3rd priority

45 Cover plate; if the zone paging microphone
PA-1120RC is inserted, the connection module
will be installed here

4
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44 DIP-Schalter MIC PRIORITY; in der Position ON
wird der entsprechende Eingang (CH1, CH2
oder CH 3) von 4. auf 3. Prioritat gesetzt

45 Blende; beim Einsatz des Kommandomikrofons
PA-1120RC wird hier das Anschlussmodul mon-
tiert

1.3 Tischmikrofon PA-1120PTT (Zubehor)
Wichtig! Fir den Betrieb des Mikrofons unbedingt
das Kapitel 6.3 beachten.

46 DIP-Schalter CHIME;
in der Position ON ertdnt beim Dricken der
Sprechtaste TALK (49) der Gong

47 DIP-Schalter PRIORITY;

OFF: das Mikrofon hat 4. Prioritat

ON: das Mikrofon hat 2. Prioritat;
beim Driicken der Sprechtaste TALK wer-
den alle Beschallungszonen eingeschaltet
sowie auf maximale Lautstarke gestellt
[wie mit Taste ALL CALL (6)] und an den
Klemmen 24V=/0,2AmAXx (43) stehen
24V zum Schalten von Pflichtempfangs-
relais zur Verfugung (siehe Kap. 6.9)

48 7-polige DIN-Buchse zum Anschluss an die
Buchse P.T.T. REMOTE (42) des Verstarkers; fur
das Audiosignal ein abgeschirmtes Kabel ver-
wenden, max. Kabellange 100 m

49 Sprechtaste TALK

50 Kontrollanzeige, leuchtet bei gedriickter Sprech-
taste

1.4 Kommandomikrofon PA-1120RC (Zubehdr)

Fir den Betrieb des PA-1120RC muss das dem

Mikrofon beiliegende Anschlussmodul eingebaut

werden (siehe Kapitel 6.4.1).

51 Schalter DIGITAL MESSAGE; in der Position ON
lassen sich gespeicherte Durchsagen abrufen*

52 Schalter TALK zum Festlegen der Prioritat beim
Anschluss weiterer Mikrofone PA-1120RC

SLAVE andere auf PRIORITY geschaltete

Mikrofone haben Vorrang
PRIORITY das Mikrofon hat Vorrang vor Mikro-

fonen, die auf SLAVE sind

53 Buchse LINK zum Anschluss weiterer Komman-
domikrofone des Typs PA-1120RC

54 Buchse OUTPUT zur Verbindung mit der Buchse
INPUT des dem Mikrofon beiliegenden An-
schlussmoduls

55 Eingangsbuchsen AUX IN fir ein zusatzliches
Audiosignal mit Line-Pegel

56 Ausgangspegelregler fur das Mikrofonsignal und
das Signal von den Buchsen AUX IN (55)

57 Kontrollanzeigen

POWER Betriebsanzeige
(Verstérker eingeschaltet)

SEND leuchtet, wenn eine eigene Durch-
sage herausgeht oder eine gespei-
cherte Durchsage* abgerufen wird

BUSY leuchtet bei eigenen Durchsagen

und bei Durchsagen Uber andere an-
geschlossene Mikrofone PA-1120RC

58 Sprechtaste TALK

59 Drehschalter zur Anwahl einer gespeicherten
Durchsage*

60 Tasten Z1—-Z5 mit Kontroll-LEDs zum Einschal-
ten der Zonen, in denen die Durchsage zu héren
sein soll

61 Taste ALL CALL mit Kontroll-LED zum Einschal-
ten aller Zonen gleichzeitig [wie die Taste (6)]

62 Taste REPEAT/STOP zur mehrfachen Wieder-
gabe einer gespeicherten Durchsage*; ein zwei-
ter Tastendruck beendet die Durchsage

63 Taste START/STOP zur Wiedergabe einer ge-
speicherten Durchsage®; ein zweiter Tastendruck
beendet die Durchsage

*Funktion nur bei eingebautem Digital-Message-Einschub
PA-1120DM méglich

2 Hinweise fiir den sicheren Gebrauch

Das Gerat entspricht allen erforderlichen Richtlinien
der EU und ist deshalb mit C€ gekennzeichnet.

WARNUNG Das Gerat wird mit lebensgefahr-
licher Netzspannung (230V~) ver-
sorgt. Nehmen Sie deshalb niemals
selbst Eingriffe am Gerét vor und ste-
cken Sie nichts durch die Liftungs-
offnungen! Es besteht die Gefahr
eines elektrischen Schlages.
Im Betrieb liegt an den Lautsprecheranschlissen
(26) bertihrungsgeféhrliche Spannung bis 100 V an.
SchlieBen Sie den Verstarker nur an bzw. veréan-
dern Sie bestehende Anschliisse nur, wenn der
Verstérker ausgeschaltet ist.

Beachten Sie auch unbedingt die folgenden Punkte:

® Im ausgeschalteten Zustand ist der Verstarker
nicht komplett von der Netzspannung getrennt. Er
verbraucht auch dann einen geringen Strom.

® Das Gerat ist nur zur Verwendung in Innenrdumen
geeignet. Schitzen Sie es vor Tropf- und Spritz-
wasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zuléssi-
ger Einsatztemperaturbereich 0—40 °C).

® Stellen Sie keine mit Flussigkeit geflillten GeféaBe,
z.B. Trinkglaser, auf das Gerat.

® Die im Gerat entstehende Warme muss durch
Luftzirkulation abgegeben werden. Decken Sie
die Liftungsoéffnungen nicht ab.

® Nehmen Sie das Gerét nicht in Betrieb und ziehen
Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose:
1. wenn sichtbare Schaden am Gerét oder an der

Netzanschlussleitung vorhanden sind,

2. wenn nach einem Sturz oder Ahnlichem der
Verdacht auf einen Defekt besteht,

3. wenn Funktionsstérungen auftreten.

Lassen Sie das Gerat in jedem Fall in einer Fach-
werkstatt reparieren.

1.3 Desk microphone PA-1120PTT (accessory)
Important! For operating the microphone, always
observe chapter 6.3.

46 DIP switch CHIME;
in position ON, the chime will sound when the
TALK button (49) is pressed

47 DIP switch PRIORITY;

OFF: the microphone will take 4th priority

ON: the microphone will take 2nd priority
when the TALK button is pressed, all PA
zones will be activated and set to maxi-
mum volume [like button ALL CALL (6)],
and at the terminals 24 V=/0,2 AvAX (43),
24V are present for switching emergency
priority relays (see chapter 6.9)

48 7-pole DIN jack for connection to the jack P.T.T.
REMOTE (42) of the amplifier; use a screened
cable for the audio signal, maximum cable length
100m

49 TALK button

50 Indicating LED; will light up when the talk button
is pressed

1.4 Zone paging microphone PA-1120RC
(accessory)

For operation of the PA-1120RC, the connection

module supplied with the microphone must be

installed (see chapter 6.4.1).

51 Switch DIGITAL MESSAGE; in position ON, the
memorized announcements can be called*

52 Switch TALK for defining the priority when
connecting further microphones PA-1120RC
SLAVE other microphones set to PRIORITY

will take priority
PRIORITY the microphone will take priority over
microphones set to SLAVE

53 Jack LINK for connecting further zone paging
microphones of type PA-1120RC

54 Jack OUTPUT for connection to the jack INPUT
of the connection module supplied with the
microphone

55 Input jacks AUX IN for an additional audio signal
with line level

56 Output level control for the microphone signal
and the signal from the jacks AUX IN (55)

57 Indicating LEDs
POWER power LED (amplifier switched on)

SEND will light up when you make an an-
nouncement or when a memorized
announcement” is called

BUSY will light up when you make an an-

nouncement or when announcements
are made via other microphones
PA-1120RC connected

58 TALK button

59 Rotary switch for selecting a memorized an-
nouncement*

60 Buttons Z1—2Z5 with indicating LEDs for activat-
ing the zones where the announcement is to be
heard

61 Button ALL CALL with indicating LED for activat-
ing all zones at the same time [like button (6)]

62 Button REPEAT/STOP for multiple reproduction
of a memorized announcement*; a second
actuation of the button will stop the announce-
ment

63 Button START/STOP to reproduce a memorized
announcement*, a second actuation of the but-
ton will stop the announcement

*function only available with the digital message insertion
PA-1120DM installed

2 Safety Notes
This unit corresponds to all required directives of the

EU and is therefore marked with C€.

WARNING The unit is supplied with hazardous
mains voltage (230 V~). Leave servic-
ing to skilled personnel only. Never
insert anything into the air vents.
Inexpert handling may cause an elec-
tric shock hazard.

During operation, dangerous voltage up to 100V is

present at the speaker terminals (26). Always

switch off the amplifier before connecting it or
changing any connections.

Please observe the following items in any case:

® Even when it is switched off, the amplifier is not

completely disconnected from the mains voltage;
it still has a low power consumption.

® The unit is suitable for indoor use only. Protect it
against dripping water and splash water, high air
humidity, and heat (admissible ambient tempera-
ture range 0—40 °C).

® Do not place any vessel filled with liquid on the
unit, e. g. a drinking glass.

® The heat generated within the unit must be carried
off by air circulation. Never cover the air vents.
® Do not operate the unit or immediately disconnect
the plug from the mains socket
1. if there is visible damage to the unit or to the
mains cable,
2. if a defect might have occurred after the unit
was dropped or suffered a similar accident,
3. if malfunctions occur.
In any case the unit must be repaired by skilled
personnel.
® Never pull the mains cable when disconnecting
the mains plug from the socket, always seize the
plug.



® Ziehen Sie den Netzstecker nie an der Zuleitung
aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker
an.

® Verwenden Sie zum Reinigen nur ein trockenes,
weiches Tuch, niemals Wasser oder Chemikalien.

® Wird das Gerat zweckentfremdet, nicht richtig
angeschlossen, falsch bedient oder nicht fachge-
recht repariert, kann keine Garantie fir das Gerat
und keine Haftung fir daraus resultierende Sach-
oder Personenschaden ibernommen werden.

s

Soll das Gerat endgultig aus dem Betrieb
genommen werden, Ubergeben Sie es zur
umweltgerechten Entsorgung einem Ortli-
chen Recyclingbetrieb.

3 Einsatzmdglichkeiten und Zubehér

Dieser Verstarker ist speziell fir den Einsatz in
100-V-ELA-Anlagen konzipiert. Es stehen 100-V-
Ausgénge fur bis zu funf Beschallungszonen zur
Verfligung, deren Lautstérke sich individuell einstel-
len lasst. Uber drei Eingénge mit unterschiedlich
einstellbarer Prioritat kdnnen Mikrofone oder Geréte
mit Line-Pegel angeschlossen werden. Zwei weitere
Line-Eingédnge mit niedrigster Prioritdt ergénzen
die Anschlussmdglichkeiten. In den Erweiterungs-
schacht (1) kann z.B. eines der folgenden Ein-
schubmodule von MONACOR eingesetzt werden:

PA-1120DM Digital-Message-Speicher fiir
6 Durchsagen

PA-1130CD CD-Spieler

PA-1130RCD Radio/CD-Spieler

PA-1200C Schaltuhr

PA-1200R AM/FM-Radio

Folgende ELA-Tischmikrofone von MONACOR sind
speziell fir diesen Verstérker als separates Zubehor
konzipiert:

PA-1120RC (Abb. 4): es lassen sich drei Komman-
domikrofone anschlieBen; dem Mikrofon liegt ein
Anschlussmodul bei, das in den Verstarker einge-
setzt wird.

PA-1120PTT (Abb. 3): ein Tischmikrofon lasst sich
an die Buchse P.T.T. REMOTE (42) anschlieBen.

4 Aufstellen des Verstarkers

Der Verstérker ist fur den Einschub in ein Rack
(482mm/19") vorgesehen, kann aber auch als
Tischgerat verwendet werden. In jedem Fall muss
Luft ungehindert durch alle Liftungséffnungen stro-
men kdnnen, damit eine ausreichende Kuhlung der
Endstufe gewahrleistet ist.

4.1 Rackeinbau

Fur die Rackmontage werden 3 HE (3 Héheneinhei-
ten = 133 mm) benétigt. Damit das Rack nicht kopf-
lastig wird, muss der Verstarker im unteren Bereich
des Racks eingeschoben werden. Fir eine sichere
Befestigung reicht die Frontplatte allein nicht aus.
Zusatzlich mussen Seitenschienen oder eine
Bodenplatte das Gerat halten.

Die vom Verstarker seitlich ausgeblasene, er-
hitzte Luft muss ungehindert aus dem Rack strémen
kénnen. Anderenfalls kommt es im Rack zu einem
Hitzestau, wodurch nicht nur der Verstarker, sondern
auch weitere Gerate beschadigt werden kdnnen.
Bei unzureichendem Warmeabfluss in das Rack
Uber dem Verstérker eine Liftereinheit einsetzen.

5 Gongklang und Prioritat
des Einschubmoduls einstellen
Vor dem Einbau eines Einschubs in den Schacht
(1) die beiden Steckbriicken MS 1 (Gongklang) und
MS2 (Prioritat des Einschubs) einstellen, siehe
Lageplan Seite 42. Diese sind bei einem eingebau-
ten Einschub nicht mehr zugénglich.
1) Den Verstarker vom Netz und von der Notstrom-
versorgung trennen.
2) Die Blende (1) fur den Einschub abschrauben.
3) Den Gongklang mit der Briicke MS 1 einstellen:
Position ,4 Tone": 4-Ton-Gong
Position ,2 Tone“: 2-Ton-Gong
4) Die Prioritat fir das Einschubmodul mit der
Briicke MS 2 einstellen:
Position ,SLAVE" (Werkseinstellung):
Das Signal vom Einschub hat niedrigste Prio-
ritat.
Position PRI
Das Signal vom Einschub hat 2. Prioritat. Diese
Einstellung muss z.B. gewahlt werden, wenn
Uber das Kommandomikrofon PA-1120RC ge-
speicherte Durchsagen vom Digital-Message-
Speicher PA-1120DM abgerufen werden sollen.
Eine Ubersicht aller méglichen Prioritaten wird
im Kapitel 7 ,Prioritat der Eingangssignale fest-
legen” gegeben.
5) Falls kein Einschub eingebaut wird, die Blende
(1) wieder festschrauben.

® For cleaning only use a dry, soft cloth; never use
chemicals or water.

® No guarantee claims for the unit or liability for any
resulting personal damage or material damage
will be accepted if the unit is used for other pur-
poses than originally intended, if it is not correctly
connected, operated, or not repaired in an expert
way.

® Important for U. K. Customers!
The wires in this mains lead are coloured in ac-
cordance with the following code:

green/yellow = earth

blue = neutral

brown = live

As the colours of the wires in the mains lead of this

appliance may not correspond with the coloured

markings identifying the terminals in your plug,
proceed as follows:

1. The wire which is coloured green and yellow
must be connected to the terminal in the plug
which is marked with the letter E or by the earth
symbol =+, or coloured green or green and yel-
low.

2. The wire which is coloured blue must be con-
nected to the terminal which is marked with the
letter N or coloured black.

3. The wire which is coloured brown must be con-
nected to the terminal which is marked with the
letter L or coloured red.

Warning — This appliance must be earthed.
If the unit is to be put out of operation de-
finitively, take it to a local recycling plant for

E a disposal which is not harmful to the envi-
= ronment.

3 Application and Accessories

This amplifier has especially been designed for use
in 100 V PA systems. 100 V outputs for up to five PA
zones are available of which the volume can be indi-
vidually adjusted. Microphones or units with line
level can be connected via three inputs of which the
priority can be individually adjusted. Two further line
inputs of lowest priority complement the connection
possibilities. For example, one of the following
MONACOR insertion modules may be installed into
the insertion compartment (1):

PA-1120DM digital message memory for
6 announcements

PA-1130CD CD player

PA-1130RCD radio/CD player

PA-1200C timer

PA-1200R AM/FM radio

The following PA desk microphones from MONACOR
are especially designed for this amplifier as a sepa-
rate accessory:

PA-1120RC (fig. 4): three zone paging microphones
may be connected; the microphone is supplied with a
connection module which is inserted into the amplifier.
PA-1120PTT (fig. 3): a desk microphone may be
connected to the jack P.T.T. REMOTE (42).

4 Setting up the Amplifier

The amplifier has been designed for installation into
a rack (482mm/19"), however, it can also be used
as a table top unit. In any case, air must be allowed
to pass through all air vents to ensure sufficient cool-
ing of the power amplifier.

4.1 Rack installation

For rack installation, 3 rack spaces = 133 mm are
required. To prevent top-heaviness of the rack, the
amplifier must be inserted into the lower part of the

rack. The front panel alone does not suffice as a
safe fixing, there must be additional side rails or a
base plate to hold the unit.

The heated air blown out of the amplifier laterally
must be allowed to leave the rack. Otherwise the
heat accumulation in the rack may not only damage
the amplifier but other units as well. In case of insuf-
ficient heat dissipation, insert a ventilation unit into
the rack above the amplifier.

5 Adjusting the Chime Sound and
the Priority of the Insertion Module
Prior to the installation of an insertion into the
compartment (1) adjust the two jumpers MS1
(chime) and MS 2 (priority of the insertion), see lay-
out diagram page 42. These are no longer acces-
sible when an insertion is installed.
1) Disconnect the amplifier from the mains and
from the emergency power supply.
2) Screw off the cover (1) for the insertion.
3) Adjust the chime sound with the jumper MS 1:
position “4 Tone”: 4-tone chime
position “2 Tone”: 2-tone chime
4) Adjust the priority for the insertion module
with the jumper MS 2:
position “SLAVE” (factory setting):
The signal of the insertion takes the lowest
priority.
position “PRI":
The signal of the insertion takes 2nd priority.
This adjustment must e. g. be selected for call-
ing memorized announcements from the dig-
ital message memory PA-1120DM via the
zone paging microphone PA-1120RC.
A survey of all possible priorities is given in chap-
ter 7 “Defining the priority of the input signals”.
5) If no insertion is installed, tightly screw the cover
(1) again.
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6 Anschliisse herstellen

Alle Anschlisse sollten nur durch eine qualifizierte
Fachkraft und unbedingt bei ausgeschaltetem Ver-
starker vorgenommen werden!

6.1 Lautsprecher

Entweder 100-V-Lautsprecher fir die finf Be-
schallungszonen an die Schraubklemmen SPEA-
KER ZONES ATT. OUTPUTS (26) anschlieBen

Achtung! Jeder der funf Zonenausgange kann
durch die Lautsprecher mit maximal 100 Wrms
belastet werden. Jedoch darf die Belastung aller
Zonen zusammen auf keinen Fall folgende Leis-
tung Uberschreiten:
PA-1120 120 WRms
PA-1240 240 WRms

oder eine Lautsprechergruppe mit einer Gesamtim-
pedanz von mindestens 4 Q an die Schraubklemmen
LOW IMP 4 Q (28) anschlieBen. Die Zonenlautstar-
keschalter (5) beeinflussen diesen Ausgang nicht.
Auf keinen Fall die 100-V-Ausgange (26) und den
4-0-Ausgang (28) gleichzeitig benutzen, sonst wird
der Verstarker Uberlastet!

Beim Anschluss der Lautsprecher immer auf die
richtige Polaritat achten, d. h. den Plusanschluss der
Lautsprecher jeweils mit der oberen Klemme verbin-
den. Der Plusanschluss der Lautsprecherkabel ist
immer besonders gekennzeichnet.

6.2 Mikrofone

Drei Mikrofone mit einem XLR- oder 6,3-mm-Klinken-
stecker lassen sich an die XLR/Klinken-Kombibuch-
sen (39) der Eingédnge CH 1—3 anschlieBen.

1) Beim Anschluss eines Mikrofons den dazuge-
hérigen Regler GAIN (41) ganz nach rechts in
die Position ,-50” drehen.

2) Bei Verwendung eines phantomgespeisten Mikro-
fons die 12-V-Versorgung mit der entsprechenden

Taste PHANTOM POWER (40) einschalten.
Vorsicht! Den Schalter nur bei ausgeschaltetem
Verstarker betatigen (Schaltgerdusche). Bei ge-
drickter Taste darf am zugehérigen Eingang
kein Mikrofon mit asymmetrischem Ausgang an-
geschlossen sein, da dieses beschéadigt werden
kann.

3) Soll ein Mikrofon Vorrang vor einem anderen
Mikrofon erhalten, den zugehdrigen DIP-Schal-
ter MIC PRIORITY (44) in die Position ON stellen
(siehe auch Kap. 7).

Hinweise

1. Wird das Tischmikrofon PA-1120PTT (Abb.3)
verwendet, darf der Eingang CH 1 nicht benutzt
werden, weil dieser mit dem Eingang (42) fir das
PA-1120PTT parallelgeschaltet ist.

2. Ist ein Kommandomikrofon PA-1120RC ange-
schlossen, darf der Eingang CH 2 nicht benutzt
werden, weil dieser mit dem Eingang fur das
PA-1120RC (uber das zugehérige Anschluss-
modul) parallelgeschaltet ist.

6.3 Tischmikrofon PA-1120PTT

Das als separates Zubehor lieferbare Tischmikrofon
PA-1120PTT (Abb. 3) ist speziell fir diesen Ver-
starker konzipiert.

1) Das Mikrofon an die Buchse P.T.T. REMOTE
(42) anschlieBen. Das dem Mikrofon beiliegende
Anschlusskabel kann auf max. 100 m verlangert
werden.

2) Die Taste PHANTOM POWER (40) des Ein-
gangs CH1 driicken und den dazugehdrigen
Regler GAIN (41) ganz nach rechts in die Posi-
tion ,~50” drehen.

Hinweis: Der Eingang CH 1 darf jetzt nicht fiir andere
Eingangssignale benutzt werden, weil dieser mit der
Buchse P.T.T. REMOTE parallelgeschaltet ist.

6.4 Kommandomikrofon PA-1120RC

Das als separates Zubehor lieferbare Kommando-
mikrofon PA-1120RC (Abb. 4) ist speziell fir diesen
Verstarker konzipiert. Es kénnen bis zu drei Kom-
mandomikrofone angeschlossen werden. Zum Be-
trieb muss zuerst das dem Mikrofon beiliegende
Anschlussmodul in den Verstarker eingesetzt wer-
den. Dieses darf nur durch eine qualifizierte Fach-
kraft erfolgen!

Hinweis: Bei Verwendung des Kommandomikrofons
darf der Eingang CH 2 nicht fiir andere Eingangssig-
nale benutzt werden, weil dieser mit dem Eingang
fiir das Kommandomikrofon parallelgeschaltet ist.

6.4.1 Einbau des Anschlussmoduls

1) Den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
Falls eine Notstromeinheit angeschlossen ist,
diese von den Anschlissen 24 V= (30) trennen,
damit der Verstarker auf jeden Fall auBer Betrieb
ist. Den Geh&usedeckel des Verstarkers sowie
die Blende (45) auf der Verstarkerriickseite ab-
schrauben.

Die 3-polige Leitung AS903 (c) des Anschluss-
moduls in die Buchse CN 903 (c) des Verstarkers
stecken — siehe Lageplan Seite 42.

Das Modul in die durch die Blende (45) freigege-
benen Aussparungen einsetzen und festschrau-
ben.

4) Die im Verstarker frei liegende, zweipolige Lei-
tung (a) mit einer schwarzen und roten Ader vom
Anschluss AS 801 in die Buchse CN 801 (a) des
Moduls stecken.

Die abgeschirmte Leitung AS 802 (b) des Moduls
in die Buchse AN 802 (b) des Verstéarkers stecken.
Die 6-polige Leitung AS204 (d) des Moduls in
die Buchse CN 901(d) des Verstarkers stecken.
Ist kein Digital-Message-Einschub PA-1120DM
eingebaut, die lose 10-polige Leitung AS 4-1 des
Moduls mit Kabelbindern im Verstérker befesti-
gen.
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6 Connections

All connections should only be made by skilled per-
sonnel and in any case with the amplifier switched off!

6.1 Speakers

Either connect 100 V speakers for the five PA zones
to the screw terminals SPEAKER ZONES ATT.
OUTPUTS (26)

Attention! Each of the five zone outputs may be
loaded by the speakers with 100 WRMs as a maxi-
mum. However, the total load of all zones must not
exceed the following power in any case:

PA-1120 120 WRwms

PA-1240 240 WRms

or connect a speaker group with a total impedance
of 4Q as a minimum to the screw terminals LOW
IMP 4 Q (28). The zone volume switches (5) do not
affect this output. Never use the 100V outputs (26)
and the 4 Q output (28) at the same time, otherwise
the amplifier will be overloaded!

When connecting the speakers, always observe
the correct polarity, i. e. connect the positive contact
of the speakers each to the upper terminal. The
positive contact of the speaker cables is always
especially marked.

6.2 Microphones

Connect three microphones with an XLR or 6.3 mm
plug to the combined XLR/6.3 mm jacks (39) of the
inputs CH 1 to 3.

1) When connecting a microphone, turn the corre-
sponding GAIN control (41) fully to the right to
position “~50”.

2) When using a phantom-powered microphone,
switch on the 12 V supply with the corresponding
button PHANTOM POWER (40).

Caution! Only actuate the switch with the ampli-
fier switched off (switching noise). With the but-

ton pressed, no microphone with unbalanced
output must be connected to the corresponding
input as this microphone may be damaged.

3) If a microphone is to take priority over another
microphone, set the corresponding DIP switch
MIC PRIORITY (44) to position ON (also see
chapter 7).

Notes

1. When using the desk microphone PA-1120PTT
(fig. 3), the input CH 1 must not be used as this
input is connected in parallel with the input (42)
for the PA-1120PTT.

2. If a zone paging microphone PA-1120RC is
connected, the input CH2 must not be used
because this input is connected in parallel with
the input for the PA-1120RC (via the corre-
sponding connection module).

6.3 Desk microphone PA-1120PTT

The desk microphone PA-1120PTT (fig. 3) available
as a separate accessory has been especially de-
signed for this amplifier.

1) Connect the microphone to the jack P.T.T.
REMOTE (42). The connection cable supplied
with the microphone may be extended to 100 m
as a maximum.

2) Press the button PHANTOM POWER (40) of the
input CH1 and turn the corresponding GAIN
control (41) fully to the right to position “-50”.

Note: In this case, the input CH 1 must not be used
for other input signals as it is connected in parallel
with the jack P.T.T. REMOTE.

6.4 Zone paging microphone PA-1120RC

The zone paging microphone PA-1120RC (fig. 4)
available as a separate accessory has especially
been designed for this amplifier. Up to 3 zone paging
microphones may be connected. For operation, the

connection module supplied with the microphone
must be installed into the ampilifier first. Installation
must be made by skilled personnel only!

Note: When using the zone paging microphone, the
input CH 2 must not be used for other input signals
now as this input is connected in parallel with the
input for the zone paging microphone.

6.4.1 Installation of the connection module

1) Disconnect the mains plug from the mains
socket. If an emergency power supply is con-
nected, disconnect it from the terminals 24 V=
(30) so that the amplifier is out of operation in
any case. Unscrew the housing cover of the
amplifier and the cover plate (45) on the rear side
of the amplifier.

Connect the 3-pole line AS 903 (c) of the connec-
tion module to the jack CN 903 (c) of the amplifier
— see layout diagram page 42.

Insert the module into the cutouts which are
uncovered when removing the cover (45) and
screw it tightly.

Connect the loose, two-pole line (a) in the ampli-
fier with a black core and a red core from the
connection AS 801 to the jack CN 801 (a) of the
module.

Connect the screened line AS802 (b) of the

module to the jack AN 802 (b) of the amplifier.

Connect the 6-pole line AS 204 (d) of the module

to the jack CN 901 (d) of the ampilifier.

If no digital message insertion PA-1120DM is

installed, fasten the loose 10-pole line AS 4-1 of

the module with cable ties in the ampilifier.

Only make the steps 8) to 10) with the digital mes-

sage insertion PA-1120DM installed:

8) Connect the 10-pole line AS 4-1 of the module to
the jack CN 4-1 of the insertion.

9) With the jumper MS 802 of the connection mod-

ule define if the announcement in the memory

n
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Die Punkte 8) bis 10) nur bei eingebautem Digital-
Message-Einschub PA-1120DM durchfiihren:

8) Die 10-polige Leitung AS 4-1 des Moduls in die
Buchse CN 4-1 des Einschubs stecken.

9) Mit der Bricke MS802 des Anschlussmoduls
festlegen, ob die Durchsage im Speicher M 6 des
PA-1120DM Uber das Kommandomikrofon abge-
rufen werden kann (Position ON) oder nicht
(Position OFF, Werkseinstellung). Der Speicher
M6 kann z.B. fir eine Alarmdurchsage genutzt
werden, die nur Uber die Klemmen MESSAGE
FIRST PRIORITY (33) aktiviert werden soll.

10) Im Verstarker die Briicke MS2 in die Position
PRI setzen. Dadurch wird eine Durchsage vom
Einschub nicht durch ein Signal des Kommando-
mikrofons in der Lautstérke abgesenkt.

6.4.2 Mikrofonanschluss und Grundeinstellung

1) Die Buchse OUTPUT (54) des Mikrofons mit der
Buchse INPUT des Anschlussmoduls verbinden.
Ein kurzes Anschlusskabel liegt dem Mikrofon
bei. Die Kabelldnge zwischen Verstarker und
Mikrofon darf max. 1000 m betragen.

Ein 2. Mikrofon kann uber seine Buchse OUT-

PUT an die Buchse LINK des Moduls oder an die
Buchse LINK (53) des 1. Mikrofons angeschlos-
sen werden. Zum Anschluss eines 3. Mikrofons
dessen Buchse OUTPUT mit der Buchse LINK
des 2. Mikrofons verbinden. Maximal kénnen drei
Mikrofone angeschlossen werden. Die Kabel-
lange zwischen zwei Mikrofonen darf 100 m nicht
Uberschreiten.

Beim Einsatz mehrerer Mikrofone des Typs
PA-1120RC an dem Mikrofon bzw. an den Mikro-
fonen, die Vorrang vor den Ubrigen erhalten sol-
len, den Schalter TALK (52) in die Position PRI-
ORITY schieben. Bei den Ubrigen Mikrofonen
den Schalter in die Position SLAVE schieben.
Dadurch kann eine Durchsage von einem Mikro-
fon ohne Vorrang durch ein Mikrofon mit Vorrang
unterbrochen werden.
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3) Um fur das Kommandomikrofon bzw. fir die
Kommandomikrofone 2. Prioritat zu erhalten, die
Taste am Anschlussmodul driicken (Position
PRIORITY). Bei nicht gedrickter Taste (Position
SLAVE) ist 4. Prioritat eingestellt.

Wird der Digital-Message-Einschub PA-1120DM
verwendet, mit dem Schalter DIGITAL MES-
SAGE (51) wahlen, ob Uber das Kommandomi-
krofon gespeicherte Durchsagen abgerufen wer-
den kdénnen (Schalterposition ON) oder gesperrt
sind (Position OFF).

5) Wenn die Eingédnge am Verstéarker nicht ausrei-
chen, kann Uber die Buchsen AUX IN (55) ein
Line-Signal eingespeist werden (z.B. Hinter-
grundmusik von einem CD-Spieler). Den Aus-
gangspegel fur das Mikrofonsignal und das Sig-
nal von den Buchsen AUX IN mit dem Regler
AUDIO OUT (56) einstellen.

=

6.5 Geréate mit Line-Pegel/Tonaufnahmegerit

Bis zu finf Gerate mit Line-Pegel (z. B. CD-Spieler,
Kassettenrecorder) lassen sich an die Eingange
CH1 bis CH3 (39) sowie CH4 und CH5 (38) an-
schlieBen. Ausnahmen: CH1 nicht benutzen beim
Betrieb des Tischmikrofons PA-1120PTT und CH2
nicht benutzen beim Betrieb des Kommandomikro-
fons PA-1120RC!

Fur Hintergrundmusik sollten die Eingdnge CH 4
und CH5 verwendet werden, weil diese niedrigste
Prioritat haben.

1) Beim Anschluss der Eingange CH 1 bis CH3 den
dazugehdrigen Regler GAIN (41) ganz nach links
in die Position ,-~10" drehen. Die entsprechende
Taste PHANTOM POWER (40) nicht driicken.

Beim Anschluss eines Stereo-Gerates an
einen der Eingédnge CH 1 bis CH 3 einen Stereo-
Mono-Adapter (z.B. SMC-1 von MONACOR)
und ein Adapterkabel (z.B. MCA-300 von
MONACOR) verwenden, sonst l6schen sich die
Signale der Stereomitte gegenseitig aus.

2) Soll von den Eingédngen CH 1 bis CH 3 einer Vor-
rang vor den anderen beiden erhalten, den ent-
sprechenden DIP-Schalter MIC PRIORITY (44)
in die Position ON stellen. Die Eingange CH 1 bis
CH 3 haben immer Vorrang vor den Eingéngen
CH 4 und CH 5 (siehe auch Kapitel 7).

3) Ein Tonaufnahmegerédt kann an die Buchsen
REC (37) angeschlossen werden. Die Aufnah-
melautstarke ist vom Regler MASTER (21) und
den Zonenabschwéchern (5) unabhéngig.

6.6 Equalizer oder anderes Gerét einschleifen
Zur externen Klangbeeinflussung lasst sich z. B. ein
Equalizer Gber die Buchsen AMP IN (35) und PRE
OUT (36) einschleifen: Den Eingang des Geréates an
die Buchse PRE OUT anschlieBen und den Aus-
gang an die Buchse AMP IN.

Hinweis: Im Verstarker entsteht eine Signalunter-
brechung, wenn nur die Buchse AMP IN ange-
schlossen ist oder das eingeschleifte Gerat nicht
eingeschaltet, defekt oder nicht richtig angeschlos-
sen ist. Die Lautsprecher bleiben dann stumm.

6.7 Zusétzlicher Verstarker

Werden mehr Lautsprecher benétigt, als fir den
Verstéarker zulassig sind, ist ein weiterer Verstarker
erforderlich. Den Eingang des zusétzlichen Verstar-
kers mit der Buchse PRE OUT (36) oder REC (37)
verbinden. Das Signal fir den Zusatzverstarker wird
nicht durch den Regler MASTER (21) und durch die
Zonenlautstarkeschalter (5) beeinflusst.

6.8 Telefon- oder Nachtklingel

Eine Telefon- oder Nachtklingel kann bei Bedarf

Uber die ELA-Anlage erténen (z. B. wahrend eines

nachtlichen Kontrollrundgangs).

1) Das Signal fir die Klingel (z.B. 8 V/50 Hz) auf
die Klemmen NIGHT RINGER (29) geben.

2) Die Taste TEL (14) driicken.

M 6 of the PA-1120DM can be called via the zone
paging microphone (position ON) or not (position
OFF, factory setting). The memory M6 can e.g.
be used for an alarm announcement which is
only to be activated via the terminals MESSAGE
FIRST PRIORITY (33).

10) In the amplifier set the jumper MS 2 to position
PRI. Thus, the volume of an announcement from
the insertion will not be attenuated by a signal of
the zone paging microphone.

6.4.2 Microphone connection and basic setting

1) Connect the jack OUTPUT (54) of the micro-
phone to the jack INPUT of the connection
module. A short connection cable is supplied with
the microphone. The cable length between
amplifier and microphone must be 1000m as a
maximum.

A 2nd microphone may be connected via its
jack OUTPUT to the jack LINK of the module or
to the jack LINK (53) of the 1st microphone. For
the connection of a 3rd microphone, connect its
jack OUTPUT to the jack LINK of the 2nd micro-
phone. As a maximum, three microphones may
be connected. The cable length between two
microphones must not exceed 100 m.

When using several microphones of type PA-
1120RC, set the TALK switch (52) to position
PRIORITY on the microphone or on the micro-
phones which are to take priority over the others.
On the other microphones, set the switch to posi-
tion SLAVE. Thus, an announcement from a
microphone without priority can be interrupted by
a microphone with priority.

To obtain 2nd priority for the zone paging micro-
phone or the zone paging microphones, press
the button on the connection module (position
PRIORITY). If the button is not pressed (position
SLAVE), 4t priority is adjusted.

If the digital message insertion PA-1120DM is
used, select with the switch DIGITAL MESSAGE

n

W
=

4

(51) if memorized announcements can be called
via the zone paging microphone (switch position
ON) or if they are locked (position OFF).

5) If the inputs on the amplifier do not suffice, a line
input signal can be fed via the jacks AUX IN (55)
[e.g. background music from a CD player].
Adjust the output level for the microphone signal
and the signal from the jacks AUX IN with the
control AUDIO OUT (56).

6.5 Units with line level/audio recorder

Up to five units with line level (e. g. CD players, cas-
sette recorders) may be connected to the inputs
CH1 to CH3 (39) as well as CH4 and CH5 (38).

Exceptions: Do not use CH1 when operating the

desk microphone PA-1120PTT and do not use

CH 2 when operating the zone paging microphone

PA-1120RC!

For background music the inputs CH4 and CH5
should be used because these have the lowest pri-
ority.

1) When connecting the inputs CH1 to CH3, turn
the corresponding GAIN control (41) fully to the
left to position “-10”. Do not press the corre-
sponding button PHANTOM POWER (40).

When connecting a stereo unit to one of the
inputs CH 1 to CH 3, use a stereo mono adapter

(e.g. SMC-1 from MONACOR) and an adapter

cable (e.g. MCA-300 from MONACOR), other-

wise the signals of the stereo centre cancel each
other mutually.

If one of the inputs CH 1 to CH 3 is to take priority
over the other two inputs, set the corresponding
DIP switch MIC PRIORITY (44) to position ON.
The inputs CH 1 to CH 3 always take priority over
the inputs CH 4 and CH 5 (also see chapter 7).

3) An audio recorder may be connected to the jacks
REC (37). The recording volume is independent
of the MASTER control (21) and the zone
attenuators (5).
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6.6 Inserting the equalizer or another unit
For external sound effect e.g. an equalizer may be
inserted via the jacks AMP IN (35) and PRE OUT
(36): Connect the input of the unit to the jack PRE
OUT and the output to the jack AMP IN.

Note: A signal interruption occurs in the amplifier if
only jack AMP IN is connected or if the inserted unit
is not switched on, if it is defective, or not correctly
connected. Then the speakers remain mute.

6.7 Additional amplifier

If more speakers are required than admissible for
the amplifier, another amplifier is necessary. Con-
nect the input of the additional amplifier to the jack
PRE OUT (36) or REC (37). The signal for the addi-
tional amplifier is not affected by the control
MASTER (21) and by the zone volume switches (5).

6.8 Telephone bell or night bell

If required, a telephone bell or night bell may sound

via the PA system (e.g. during a nightly inspection

round).

1) Feed the signal for the bell (e.g. 8 V/50Hz) to
the terminals NIGHT RINGER (29).

2) Press the button TEL (14).

3) Trigger the bell, and adjust the volume of the
ringing tone generated by the amplifier with the
control RINGER (16).

4) Switch on or off the ringing function with the
button TEL according to your requirements.

Note: The bell takes the lowest priority.

6.9 Emergency priority relays

If PA volume adjusting controls with emergency pri-
ority relays (e. g. series ATT-3..PEU or ATT-2..P/WS
from MONACOR) are inserted between the amplifier
and the speakers, important announcements can
also be heard with the volume “zero” adjusted.

800

@



8900

10

3) Die Klingel auslésen und mit dem Regler RIN-
GER (16) die Lautstarke des vom Verstarker
erzeugten Rufzeichens einstellen.

4) Die Ruffunktion mit der Taste TEL je nach Bedarf
ein- oder ausschalten.

Hinweis: Die Klingel hat niedrigste Prioritat.

6.9 Pflichtempfangsrelais

Sind zwischen dem Verstéarker und den Lautspre-

chern ELA-Lautstarkeeinsteller mit Pflichtempfangs-

relais (z.B. Serie ATT-3..PEU oder ATT-2..P/WS

von MONACOR) geschaltet, kdnnen wichtige Durch-

sagen auch bei eingestellter Lautstéarke ,Null“ gehort

werden.

1) Dazu ein Tischmikrofon PA-1120PTT anschlie-
Ben (siehe Kap. 6.3).

2) Die Pflichtempfangsrelais nach der Abb.5 an
die Schraubklemmen 24 V=/0,2 AMAX (43) an-

schlieBen. Der Ausgang ist mit 200 mA belastbar.

3) Am Mikrofon den Schalter PRIORITY (47) in die
Position ON (nach unten) stellen.

4) Beim Betétigen der Sprechtaste TALK (49) wer-
den jetzt durch die Relais die Lautsprecher auf
maximale Lautstarke geschaltet.

PA-1120/PA-1240 N ATT-...

6.10 Schalter fiir (automatische) Durchsagen
in allen Zonen

Zur Fernsteuerung der folgenden Funktionen einen

Schalter an die Klemmen MESSAGE FIRST PRIO-

RITY (33) anschlieBen:

1. Alle Beschallungszonen werden eingeschaltet
und auf maximale Lautstarke gestellt [wie Taste
ALL CALL (6)].

2. Bei Verwendung des Digital-Message-Einschubs
PA-1120DM wird automatisch die Durchsage
des Speichers M6 abgerufen. Dazu die Brucke
MS 2 vor dem Einbau des Einschubs in die Posi-
tion PRI stellen (siehe Lageplan auf Seite 42).
Dadurch erhélt die Durchsage des Speichers
M 6 erste Prioritat.

Anstelle des Schalters kann auch ein Alarm-
meldekontakt angeschlossen werden, z.B. fir
eine automatische Feueralarmdurchsage.

3. Soll durch den Schalter bzw. durch den Alarmmel-
dekontakt der Verstarker auch gleichzeitig einge-
schaltet werden, eine Diode vom Typ 1N4004
nach Abb. 6 zwischen die obere Klemme MES-
SAGE FIRST PRIORITY und die rechte Klemme
POWER REMOTE schalten
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@ Automatisches Einschalten des Verstarkers und
Aktivieren der Durchsage M 6

6.11 Telefonzentrale

Von einer Telefonzentrale lassen sich Durchsagen

Uber die ELA-Anlage wiedergeben.

1) Das Telefonsignal (Line-Pegel) auf die Klemmen
PAGING IN (32) geben.

2) Wahrend einer Durchsage mit dem Regler
PAGING (15) die Lautstarke einstellen.

Hinweis: Telefondurchsagen haben 3. Prioritat.

6.12 Ferngesteuertes Ein- und Ausschalten
Der Verstarker lasst sich Uber einen separaten
Schalter ferngesteuert ein- und ausschalten.

1) Die Schraubanschlisse POWER REMOTE (31)
Uber eine zweipolige Leitung mit einem einpoli-
gen Ein-/Ausschalter verbinden.

2) Zum ferngesteuerten Ein- und Ausschalten darf
der Hauptschalter POWER (24) nicht gedrickt
sein.

6.13 Strom- und Notstromversorgung

1) Soll der Verstéarker bei einem Netzausfall weiter-
arbeiten, an die Klemmen 24 V= (30) eine 24-V-
Notstromeinheit (z. B. PA-24ESP von MONACOR)
anschlieBen. Bei einer Kabell&nge von bis zu 7m
ist ein Kabelquerschnitt von mindestens 4 mm?2
erforderlich.

2) Zum Schluss das beiliegende Netzkabel zuerst
in die Netzbuchse (27) und dann in eine Steck-
dose (230 V~/50 Hz) stecken.

Hinweis: Auch wenn der Verstarker ausgeschaltet

ist, verbraucht er einen geringen Strom. Darum den

Netzstecker aus der Steckdose ziehen und ggf. die

Notstromeinheit abklemmen, wenn der Verstarker

langere Zeit nicht betrieben wird.

1) For this purpose connect a desk microphone
PA-1120PTT (see chapter 6.3).

2) Connect the emergency priority relays according
to fig. 5 to the screw terminals 24 V=/0,2 AMAX
(43). The output allows a load of 200 mA.

3) Set the switch PRIORITY (47) on the micro-
phone to position ON (downwards).

4) Upon actuation of the TALK button (49), the
speakers are now switched to maximum volume
via the relays.

PA-1120/PA-1240 N ATT-...
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6.10 Switch for (automatic) announcements
in all zones

For the remote control of the following functions
connect a switch to the terminals MESSAGE FIRST
PRIORITY (33).

1. All PA zones are switched on and set to maxi-
mum volume [like button ALL CALL (6)].

2. When using the digital message insertion PA-
1120DM, the announcement of storage M6 is
automatically called. For this purpose, set the
jumper MS 2 to position PRI prior to installing the
insertion (see layout diagram on page 42). Thus,
the announcement of the memory M 6 takes first
priority.

Instead of the switch, an alarm contact may
be connected, e.g. for an automatic fire alarm
announcement.

3. Ifthe amplifier is to be switched on simultaneously
via the switch or the alarm contact, insert a diode
of type 1N4004 between the upper terminal MES-
SAGE FIRST PRIORITY and the right terminal
POWER REMOTE according to fig. 6.
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@ Automatic switching on of the amplifier and
activation of the announcement M6

6.11 Telephone switchboard

From a telephone switchboard, announcements

may be reproduced via the PA system.

1) Feed the telephone signal (line level) to the ter-
minals PAGING IN (32).

2) During an announcement, adjust the volume with
the control PAGING (15).

Note: Telephone announcements take 3rd priority.

6.12 Activation/deactivation by remote control

A separate switch allows to switch the amplifier on

and off by remote control.

1) Connect the screw terminals POWER REMOTE
(31) via a two-pole cable to a single-pole power
switch.

2) For activation/deactivation by remote control, the
main switch POWER (24) must not be pressed.

6.13 Power supply and

emergency power supply
1) For continuous operation of the amplifier after
power failure connect a 24V emergency power
supply unit (e. g. PA-24ESP from MONACOR) to
the terminals 24 V= (30). For a cable length of
up to 7m a cable cross-section of 4mm2 as a
minimum is required.
Finally connect the supplied mains cable to the
mains jack (27) first and then to a mains socket
(230 V~/50 Hz).
Note: Even if the amplifier is switched off, it con-
sumes a low power. Therefore, disconnect the
mains plug from the socket and, if necessary, dis-
connect the emergency power supply unit if the
amplifier will not be in operation for a longer time.
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7 Prioritat der Eingangssignale festlegen

Allen Eingangssignalen ist eine Prioritat zugewie-
sen. Ein Signal mit einer héheren Prioritat iberdeckt
immer ein Signal mit niedriger Prioritat, wenn beide
Signale gleichzeitig am Verstarker anliegen. (Die
Signale mit gleicher Prioritdt werden gemischt.) Die
folgende Tabelle gibt eine Ubersicht und zeigt Ande-
rungsmoglichkeiten.

Prioritét | Signal Bedingung Anderung
Durchsage M 6 vom |Briicke MS 2 auf
1 Digital-Message- PRI
Einschub Schalter an (33)
PA-1120DM geschlossen
Tischmikrofon DIP-Schalter Schalter auf
PRIORITY (47) |OFF =
PA-1120PTT auf ON 4. Prioritat2
2 ) Schalter am Schalter auf
Iff\[qq";gggm'kmfm Anschlussmodul |SLAVE =
auf PRIORITY  |4. Prioritat2
Gong
3 Telefonzentrale an
Klemme (32)
EingéngeCH1,  |DIP-Schatter Elﬂf'g,jhf”e’
4 CH2und CH3 (44) auf OFF1 3. Prioritit
Sirene
Ergénzungs- Briicke MS 2 Briicke MS 2 auf
einschiibe auf SLAVE? PRI = 2. Prioritat
5 Eingénge CH4 +5
Telefon- oder
Nachtklingel

1. Werkseinstellung

2. Das Tischmikrofon PA-1120PTT belegt den Eingang CH 1
und das Kommandomikrofon PA-1120RC den Eingang
CH2. Uber den zugehérigen DIP-Schalter MIC PRIO-
RITY (44) kdnnen die Mikrofone auch auf 3. Prioritat ge-
stellt werden.

8 Bedienung

Ist der Verstarker ausgeschaltet und liegt die Netz-
oder die Notversorgungsspannung an, leuchtet die
Anzeige STAND BY (25).

1) Vor dem ersten Einschalten zunéachst alle funf
Eingangsregler LEVEL (8 und 10) sowie den
Regler MASTER (21) in die Position “0” stellen.

2) Mit dem Schalter POWER (24) den Verstarker
einschalten. Die Anzeige STAND BY erlischt und
die Anzeige AC (23) leuchtet. Bei einem Netz-
ausfall und anliegender Notstromversorgung
leuchtet die Anzeige DC anstelle der Anzeige AC.

8.1 Lautstéarke einstellen

1) Zuerst die maximal gewunschte Lautstarke fur
Durchsagen oberster Prioritat einstellen. Dazu
vorerst die Taste ALL CALL (6) driicken. Je nach
Ausstattung die Durchsage durchfiihren:

a Bei vorhandenem Digital-Message-Einschub
Uber einen Schalter an den Klemmen MES-
SAGE FIRST PRIORITY (33) die Durchsage
aus dem Speicher M6 abrufen. Den Pegel-
regler LEVEL am Einschub ungeféhr in die
Position 7 stellen.

b Bei vorhandenem Tischmikrofon PA-1120PTT
den zugehdrigen Regler LEVEL (8) des Ein-
gangs CH 1 ungeféhr in die Position 7 stellen
und eine Ansage durchgeben.

¢ Bei vorhandenem Kommandomikrofon PA-
1120RC den zugehdrigen Regler LEVEL (8)
des Eingangs CH 2 ungefahr in die Position 7
stellen und eine Ansage durchgeben.

d Bei Verwendung eines anderen Mikrofons den
dazugehdrigen Regler LEVEL (8) ungeféhr in
die Position 7 stellen und eine Ansage durch-
geben.

2) Wahrend der Durchsage mit dem Regler
MASTER (21) die Lautstérke einstellen. Bei
Ubersteuerung leuchtet in der Pegelanzeige (7)

die rote LED CLIP. Dann die Lautstéarke mit dem
Regler MASTER reduzieren.

3) Um die Lautstarke fur normale Durchsagen ein-
zustellen, die Taste ALL CALL wieder ausrasten.
Dafir alle Tasten (4) der einzelnen Beschal-
lungszonen driicken.

4) Eine Ansage wie unter Punkt 1) b oder d be-
schrieben durchgeben. Hinweise:
Am PA-1120PTT den Schalter PRIORITY (47) in
die obere Position stellen.
Die Ansage nicht Gber ein PA-1120RC durchge-
ben, weil dessen Lautstérke unabhéngig von
den Zonenlautstarkeschaltern (5) ist.

5) Den Regler MASTER (21) nicht verandern, son-
dern wahrend der Durchsage mit den entspre-
chenden Zonenabschwéchern (5) fir jede Zone
getrennt die gewlinschte Lautstarke einstellen.

6) AnschlieBend fir die Signale der lbrigen Ein-
gange (z.B. Hintergrundmusik) die Lautstarke
mit dem dazugehdérigen Regler LEVEL (8 oder
10) einstellen.

7) Fur jeden verwendeten Eingang den Klang mit
den entsprechenden Reglern BASS und
TREBLE (9 und 11) einstellen. Den Klang fur ein
Einschubmodul im Schacht (1) mit den Reglern
PACK (2 und 3) einstellen.

8) Eventuell kann es erforderlich sein, die Laut-
starke der Eingangssignale mit den entsprechen-
den Reglern (8 bzw. 10) noch einmal nachzu-
regeln.

9) Nicht verwendete Eingdnge mit den entspre-
chenden Reglern auf ,,0” stellen.

Hinweis: Bei den Eingdngen CH1 bis CH3 lasst
sich die Eingangsempfindlichkeit mit den Reglern
GAIN (41) einstellen. Muss ein Pegelregler (8) sehr
weit auf- oder fast zugedreht werden, um das
gewlnschte Lautstarkeverhaltnis zu den anderen
Eingangen zu erhalten, die Eingangsempfindlichkeit
mit dem zugehdrigen Regler GAIN verandern.

7 Defining the Priority of Input Signals

A priority is assigned to all input signals. A signal of
higher priority always covers a signal of lower pri-
ority if both signals are simultaneously applied to the
amplifier. (Signals of the same priority are mixed.)
The following table gives a survey and shows possi-
bilities of modification.

Priority | Signal Condition Modification
announcement M 6 [{umper MS 2to
1 from digital PRI
message insertion | qyiteh at (33)
PA-1120DM closed
: DIP switch PRIO- | switch to
Qosk Troprone IRITY (47) OFF =
to ON 4th priority2
2 zone paging switch at con- switch to

microphone nection module to | SLAVE =
PA-6000RC PRIORITY 4t priority2
chime
3 telephone switch-
board at terminal (32)
inputs CH 1, DIP switch (44) g'g;w_'mh
; =
4 |CH2andCH3 to OFF 3¢ priority
siren
completion jumper MS 2 jumper MS 2 to
insertions to SLAVE! PRI = 2nd priority
5 inputs CH4 and 5

telephone bell or
night bell

1. Factory setting

2. The desk microphone PA-1120PTT reserves input CH 1,
and the zone paging microphone PA-1120RC input CH 2.
Via the corresponding DIP switch MIC PRIORITY (44) the
microphones can also be set to 3d priority.

8 Operation

If the amplifier is switched off and the mains voltage

or emergency supply voltage is applied, the LED

STAND BY (25) lights up.

1) Prior to switching on the amplifier for the first
time, set all five input controls LEVEL (8 and 10)
and the MASTER control (21) to position “0” for
the time being.

2) Switch on the amplifier with the POWER switch
(24). The LED STAND BY extinguishes, and the
LED AC (23) lights up. In case of power failure
and applied emergency power supply the LED
DC lights up instead of the LED AC.

8.1 Adjusting the volume

1) First adjust the desired maximum volume for
announcements of highest priority. For this pur-
pose, press the button ALL CALL (6) first. Make
the announcement according to the equipment
used:

a In case of a digital message insertion, call the
announcement from the storage M6 via a
switch at the terminals MESSAGE FIRST PRI-
ORITY (33). Set the LEVEL control on the in-
sertion to position 7 approximately.

b In case of a desk microphone PA-1120PTT,
set the corresponding LEVEL control (8) of the
input CH1 to position 7 approximately, and
make an announcement.

¢ In case of a zone paging microphone PA-
1120RC, set the corresponding LEVEL control
(8) of the input CH 2 to position 7 approxima-
tely, and make an announcement.

d In case a different microphone is used, set the
corresponding LEVEL control (8) to position 7
approximately, and make an announcement.

During the announcement, adjust the volume

with the MASTER control (21). In case of over-
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load, the red LED CLIP lights up on the level dis-
play (7). In this case, reduce the volume with the
MASTER control.

3) To adjust the volume for normal announcements,
unlock the button ALL CALL again. For this pur-
pose press all buttons (4) of the individual PA
zones.

4) Make an announcement as described under
step 1) b or d. Notes:
On PA-1120PTT, set the switch PRIORITY (47)
to the upper position.
Do not make the announcement via a PA-
1120RC because its volume is independent of
the zone volume switches (5).

5) Do not change the MASTER control (21), but
adjust the desired volume for each zone sepa-
rately with the corresponding zone attenuators
(5) during the announcement.

6) Then adjust the volume for the signals of the
other inputs (e.g. background music) with the
corresponding LEVEL control (8 or 10).

7) Adjust the sound for each input used with the
corresponding controls BASS and TREBLE
(9 and 11). Adjust the sound for an insertion
module in the compartment (1) with the controls
PACK (2 and 3).

8) It may be necessary to readjust the volume of the
input signals with the corresponding controls
(8 or 10).

9) Set the inputs which are not used to "0” with the
corresponding controls.

Note: For the inputs CH 1 to CH 3 the input sensitiv-
ity can be adjusted with the controls GAIN (41). If a
level control (8) must be turned up very much or
almost be closed to obtain the desired volume ratio
to the other inputs, modify the input sensitivity with
the corresponding control GAIN.

800
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8.2 Beschallungszonen aktivieren

1) Mit den Tasten SPEAKER ZONES SELECTOR
(4) die Zonen einschalten, die beschallt werden
sollen. Zur Kontrolle leuchten die griinen LEDs
der aktivierten Zonen.

2) Fur Durchsagen an alle Zonen die Taste ALL
CALL (6) driicken. Gleichzeitig wird die Laut-
starke der Zonen auf Maximum angehoben [ent-
spricht dem Einstellen aller Zonenabschwéacher
(5) in die Position 6].

8.3 Gong
Durch Betatigung der Sprechtaste TALK (49 bzw.
58) am Tischmikrofon PA-1120PTT bzw. am Kom-
mandomikrofon PA-1120RC ertdnt vor einer Durch-
sage der Gong. Bei Verwendung anderer Mikrofone
lasst sich der Gong auch mit der Taste CHIME (12)
auslésen. Die Gonglautstarke mit dem Regler
LEVEL (13) einstellen.

Mit der Steckbriicke MS 1 kann zwischen einem
2-Ton- und 4-Ton-Gong umgeschaltet werden, siehe
Kapitel 5.

8.4 Alarmsirene

Schalter CHIME (46) auf der Ruckseite des
Mikrofons in die Position ON (nach unten) stel-
len.

3) Den Schalter PRIORITY (47) in die Position ON
stellen, wenn:

1. das Mikrofon 2. Prioritat erhalten soll

2. beim Driicken der Sprechtaste TALK alle Be-
schallungszonen eingeschaltet und auf maxi-
male Lautstarke gestellt werden sollen [wie
mit Taste ALL CALL (6)]

3. die Pflichtempfangsrelais schalten sollen
(siehe Kap. 6.9)

4) Fur eine Durchsage die Sprechtaste TALK (49)
gedrickt halten und ggf. den Gong abwarten.
Die griine Kontrollanzeige (50) leuchtet bei ge-
driickter Sprechtaste.

8.6 Kommandomikrofon PA-1120RC

1) Zuerst die Beschallungszonen, in denen die
Durchsage zu héren sein soll, mit den Tasten
SPEAKER ZONES SELECTOR (60) einschal-
ten, sonst ist keine Durchsage méglich. Zum
Aktivieren aller Zonen die Taste ALL CALL (61)

b) Mit der Taste START/STOP (63) die Durch-
sage starten. Zum Abbrechen der Durchsage
die Taste START/STOP erneut driicken.

c) Mit der Taste REPEAT/STOP (62) kann eine
Durchsage auch mehrere Male durchgegeben
werden. Die Anzahl der Wiederholungen und
die Zwischenpausen sind am Einschub einzu-
stellen (siehe dessen Bedienungsanleitung).
Zum Abbrechen der Durchsage die Taste
REPEAT/ STOP erneut betéatigen.

Hinweise

1. Die Durchsage des Speichers M6 kann ge-
sperrt sein (siehe Kap. 6.4.1, Punkt 9). Steht
in diesem Fall der Schalter MESSAGE BANK
in der Position 6, wird dann die zuvor ange-
wahlte Durchsage wiedergegeben.

2. Ist am Verstarker mindestens eine Zonentaste
(4) gedrickt, ist nach dem Lésen der Sprech-
taste TALK die mit dem Schalter MESSAGE
BANK gewahlte Durchsage zu héren. Um die-
ses zu verhindern, einen Speicherplatz des
Digital-Message-Einschubs freilassen oder
I6schen und diesen Speicherplatz mit dem
Schalter MESSAGE BANK anwahlen.

Bei einem Alarm lasst sich im Bedienfeld SIREN dricken. 4) Die drei Anzeigen POWER’.SENP und BUSY
eine der beiden Sirenen einschalten: 2) Zur Durchsage die Sprechtaste TALK (58) ge- (57) geben folgende Informationen:
Taste ,~ (17) fir einen an- und abschwellenden Ton driickt halten. Der Verstarker aktiviert die Be- POWER Ieuchtet,_ wenn der Verstarker einge-
Taste ,” (19) fur einen gleichmaBigen Dauerton schallungszonen ent§prgchend der IVorwahI schaltet ist
Die L R e e unter Punkt 1) unabhéngig von den Einstellun- SEND leuchtet, wenn eine Ansage (ber das
ie Lautstarke des Alarmtons mit dem Regler gen am Verstarker und erhdht die Lautstérke in Mikrofon durchgegeben oder eine ge-
LEVEL (18) einstellen. den Zonen auf Maximum [entspricht dem Einstel- speicherte Durchsage abgerufen wird
len aller Zonenlautstarkeschalter (5) in die Posi- BUSY leuchtet bei eigenen Durchsagen und
8.5 Tischmikrofon PA-1120PTT tion 6]. Nach dem Gong die Ansage durchgeben. bei Durchsagen Uber andere ange-
1) Das Mikrofon PA-1120PTT wird an die Buchse 3) Bei Einsatz des Digital-Message-Einschubs schlossene Mikrofone PA-1120RC
P.T.T. REMOTE (42) angeschlossen und belegt PA-1120DM lésst sich eine gespeicherte Durch-
damit den Eingang CH 1. Zum Betrieb benétigt es sage auch Uber das Kommandomikrofon abru-
eine Phantomspannung. Darum die Taste PHAN- fen, wenn der Schalter DIGITAL MESSAGE (51)
TOM POWER (40) des Eingangs CH 1 driicken. in der Position ON steht:
2) Soll beim Betétigen der Sprechtaste TALK (49) a) Mit dem Wahlschalter MESSAGE BANK (59)
vor einer Durchsage der Gong erténen, den die gespeicherte Durchsage auswahlen.
8.2 Activating the PA zones the switch CHIME (46) on the rear side of the ¢) With the button REPEAT/STOP (62), an an-
1) Switch on the zones to be activated with the but- microphone to position ON (downwards). nouncement can also be repeated several
tons SPEAKER ZONES SELECTOR (4). The 3) Set the switch PRIORITY (47) to position ON ,“Tes- IAdJ'USt”:he_ nur:t‘_bef(Of fePef’;ﬂS ?nd th@}
indi ; intervals on the insertion (see instructions o
) Ig:reen control LEDj |r1d|cs|:1|te the actlvatecihzor;ei. 1. if the microphone is to take 2% priority, this. insertion). To stop the announcement,
or announcements to all zones, press the but- . . )
ton ALL CALL (6). At the same time, the volume 2. ifall PA zones are to be swﬂched on an'd to be actuate the button REPEAT/STOP again.
of the zones is increased to maximum [corre- set to maximum volume while actuating the Notes
sponds to the adjustment of all zone attenuators TALK button [like btlmclm ALL CALL (6)] 1. The announcement of storage M6 may be
(5) to position 6]. 3. if the emergency priority relays are to respond locked (see chapter 6.4.1, item 9). If the
(see chapter 6.9). switch MESSAGE BANK is set to position 6 in
8.3 Chime 4) For an announcement keep the TALK button (49) this case, the announcement selected before
V\./h wating the TALK button (49 or 58 on th pressed and wait for the chime, if required. The is reproduced.
en actuating the utton (49 or 58) on the green control LED (50) lights up with the talk but- 2. If at least one zone button (4) is pressed at the
desk microphone PA-1120PTT or on the zone ; o .
) ! . ) ton is kept pressed. amplifier, after releasing the TALK button, the
paging microphone PA-1120RC, a chime will pre- h .

) h announcement selected with the switch MES-
cede an announcement. When using other micro- SAGE BANK can be heard. To prevent this
phones, the chime can also be triggered with the 8.6 Zone paging microphone PA-1120RC | | . i h. O P | §
button CHIME (12). Adjust the volume of the chime , leave a storage location of the digital message

ith the LEVEL control (13 1) With the buttons SPEAKER ZONES SELECTOR insertion open or cancel it and select this stor-
with the LEVEL control (13). - _ (60) first switch on the PA zones in which the age location with the switch MESSAGE
. With tzh‘ta J“mphe_" MS L'“jfoss'br']? to SW'tChhbe' announcement is to be heard, otherwise no BANK.

ween a 2-tone chime and a 4-tone chime, see chap- i i i
tor 5. p announcement will be possible. To activate all 4) The three LEDs POWER, SEND, and BUSY (57)

8.4 Alarm siren

In case of an alarm, one of the two sirens on the
operating field SIREN can be switched on:

Button “~” (17) for a wailing tone

Button “-” (19) for a steady tone

Adjust the volume of the alarm tone with the LEVEL
control (18).

8.5 Desk microphone PA-1120PTT

1) The microphone PA-1120PTT is connected to
the jack P.T.T. REMOTE (42) and thus reserves
the input CH 1. For operation it requires a phan-
tom voltage. Therefore, press the button PHAN-
TOM POWER (40) of input CH 1.

2) If the chime is to sound prior to an announce-
ment while actuating the TALK button (49), set

zones, press the button ALL CALL (61).

2) For the announcement keep the TALK button
(58) pressed. The amplifier activates the PA
zones according to the preselection under item 1)
independent of the adjustments at the amplifier
and increases the volume in the zones to maxi-
mum [corresponds to the adjustment of all zone
volume switches (5) to position 6]. After the
chime make the announcement.

3) When using the digital message insertion PA-
1120DM, a memorized announcement may also
be called via the zone paging microphone if the
switch DIGITAL MESSAGE (51) is set to position
ON:

a) Select the memorized announcement with the
selector switch MESSAGE BANK (59).

b) Start the announcement with the button
START/STOP (63). To stop the announce-
ment, press the button START/STOP again.

give the following information:

POWER lights up when the ampilifier is switched
on

SEND lights up when an announcement is
reproduced via the microphone or a
memorized announcement is called

BUSY lights up with individual announce-

ments and with announcements via
other connected microphones PA-
1120RC.



9 Schutzschaltung

10 Technische Daten

Der Verstarker ist mit einer Schutzschaltung gegen  Sinusausgangsleistung Frequenzbereich: . ... .. 55—-16000 Hz, -3dB
Uberlastung und Uberhitzung ausgestattet. Bei akti- 100-V-Ausgénge*: . . .. 5 x 100 W, jedoch zu- Klanaregelun
vierter Schutzschaltung leuchtet die Anzeige PROT sammen nicht mehr als T'% g 9 +10dB/100H
(22) und der Verstarker ist stummgeschaltet: 120 W (PA-1120) nghzr:{- """"""" :10 dB/10 kH:
1. ca. 1 Sekunde lang nach dem Einschalten 240 W (PA-1240) . S -

(Einschaltverzégerung) 4-Q-Ausgang* Signal/Rauschabstand

PA-1120: ......... 1x120W Line: .............. > 80 dB (A-bewertet)

2. ca. 1 Sekunde lang nach dem Ausschalten PA-1240: . ... ... 1 % 240 W MiC: o > 70dB (A-bewertet)
3. wenn der Verstarker Uberlastet ist max. Ausgangsleistung Einsatztemperatur: . . . .. 0-40°C
4. wenn der Verstarker uberhitzt ist; zuséatzlich PA-1120: ........... 170 W Stromversorgung

leuchtet die Anzeige TEMP (20) PA-1240: ... ........ 340W Netzspannung: ... ... 230 V~/50 Hz
Leuchtet die Anzeige PROT wahrend des Betriebs  Klirrfaktor: ............ <1% Leistungsaufnahme
auf oder erlischt sie nicht nach dem Einschalten, Eingénge PA-1120: ......... 340 VA
den Verstérker ausschalten und die Fehlerursache PA-1240: ......... 630 VA

beheben.

Eingangsempfindlichkeit, Impedanz; Anschluss

MIC/LINE CH1-CH3:

2,5-300mV, 5kQ;
XLR/6,3-mm-Klinke,

Notstromversorgung: . 24V=
Gleichstromaufnahme

800

Symmetrisch PA-1120: ......... 15A

LINE CH 4 und CH5: . 300mV, 15kQ; PA-1240: ......... 27A
Cinch, asym. Abmessungen (B x HxT): 482 x 133 x 352mm,

AMPIN:............ 775mV, 10kQ; 3 HE (Héheneinheiten)
6,3-mm-Klinke, asym. Gewicht

TEL PAGING: ....... 250mV, 5kQ; PA-1120° ... 13kg
Schraubanschluss, sym. PA-1240: ........... 14kg

Erweiterungseinschub: 250 mV, 10kQ, asym.

Ausgénge

Lautsprecher*:....... 5x100V,1x4Q

REC: .............. 775mV an 3kQ, asym.

PREOUT: .......... 775mV an 100 Q, asym.

*Entweder die 100-V-Ausgange verwenden oder den
4-Q-Ausgang!

Cce

Anderungen vorbehalten.

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich fiir MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
geschlitzt. Eine Reproduktion fiir eigene kommerzielle Zwecke — auch auszugsweise — ist untersagt.

9 Protective Circuit
The amplifier is provided with a protective circuit

10 Specifications

g : ’ RMS output power Frequency range: ... ... 55-16000Hz, -3dB
against overload and overheating. If the protective 100V outputs*: . .. ... 5 x 100 W, however Equali
circuit is activated, the LED PROT (22) lights up, together not more than qualizer
and the amplifier i . 9 Bass: ......viinn.. +10dB/100 Hz
plifier is muted: 120 W (PA-1120) or Treble 10dB/10kH
T + z
1. for approx. 1 second after switching on 240 W (PA-1240) .
(switch-on delay) 4Q output* S/I[\'l ratio 808 (A weighted)
. . PA-1120: ......... 1x120W ne: .............. > weignte
2. TOI’ approx.. 1 sa.acond after switching off PA-1240: ......... 1 x 240 W Mic: ........... ... > 70dB (A weighted)
3. if the amplifier is overloaded . . o
Max. output power Ambient temperature: ... 0-40°C
4. ifthe amplifier is overheated; in addition, the LED \ .
TEMP (20) lights up PA-1120: ........... 170 W Power supply
9 ) ) ) o PA-1240: ........... 340 W Mains voltage: ... .. .. 230V~/50Hz
If the LED PBO’_I' lights up _dur_lng operat_lon or if it THD: <1% Power consumption
does not extinguish after switching on, switch off the PA-1120: ... ...... 340 VA
amplifier and eliminate the source of error. Inputs o ) ) PA-1240: .. ..... .. 630 VA
Input sensitivity, impedance; connection
MIC/LINE CH1-CH3: 2.5-300mV, 5kQ; Emergency
XLR/6.3 mm jack, bal. power supply: ....... 24V=
LINE CH4 and CH5: . 300mV,15kQ; Direct current consumption
phono, unbal. PA-1120: ......... 15A
AMPIN: . ........... 775mV/10kQ; PA-1240: ......... 27A
TEL PAGING ggﬂomr{} iascil(éunbal- Dimensions (W x H x D): 482 x 133 x 352mm
P mv, ; 3 rack spaces
screw connection, bal. Weight
Extension insertion: . .. 250 mV,10 kQ; unbal. PAA120: 13kg
Outputs PA-1240: ........... 14kg
Speakers*: ......... 5x100V,1x4Q
REC: .............. 775 mV at 3kQ, unbal.
PREOUT: .......... 775mV at 100 Q, unbal.

Cce

*Either use the 100 V outputs or the 4 Q output! Subject to technical modification.

All rights reserved by MONACOR @ INTERNATIONAL GmbH & Co. KG. No part of this instruction manual
may be reproduced in any form or by any means for any commercial use.
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Ouvrez le présent livret page 3 de maniére a
visualiser les éléments et branchements.

Table des matiéres

1 Eléments et branchements

1.1

1 Couvercle du compartiment insert :
possibilité d’insérer un module MONACOR, par

Amplificateur — Face avant

1 Eléments et branchements ........... 14 6.7 Amplificateur supplémentaire .. ......... 19 exemple, tuner, lecteur CD, diffuseur de mes-
F l 68 S ie de téléph de nuit 19 sages digitaux.
1.1 aceavantampli .................... 14 . onnerie de télephone ou de nuit ....... 2 Potentiométre de réglage des aigus TREBLE
1.2 Facearrigreampli ................... 15 6.9 Relais d’annonce forcée .............. 20 pour un appareil inséré dans le compartiment (1)
) ) . 3 Potentiométre de réglage des graves BASS pour
1.3 Micro de table PA-1120PTT (accessoire) .. 16 6.10 Interrupteur pour messages (automatiques) un appareil inséré dans le compartiment (1)
dans toutesleszones ................ 20 .
1.4 Micro de commande PA-1120RC 4 Touches avec LEDs de contréle pour allumer les
(ACCESSOINe) ..\ oo 16 6.11 Centrale téléphonique ................ 20 zones de sonorisation individuelles Z1 4 Z5
. L, R R 5 Potentiométres atténuateurs de zones pour un
2 Conseils de sécurité et d’utilisation.... 16 6.12 [n;grrtupteur pour un marche/arrét 0 réglage distinct du volume dans chaque zone
adistance ............. .. .. R
3 Possibilités d’utilisation et accessoires 17 6 Touche ALL CALL avec LED de contréle pour
6.13 Alimentation secteur et de secours . . .. .. 20 allumer toutes les zones simultanément et aug-
4 Installation de 'amplificateur ......... 17 menter le volume respectivement au maximum
. 7 Déterminer la priorité des signaux [indépendant des touches (4) et des atténua-
4.1 Installationenrack ................... 17 dentrée ........................... 21 teurs de zones (5)] ; le volume maximal est limité
5  Réglage de la sonorité du gong et 8 Fonctionnement .................... 21 seulement par le réglage MASTER (21).
de la priorité du module d’insert . .. ... 17 7 VU-metre a LEDs pour I'amplificateur [indépen-
8.1 Réglagedevolume .................. 21 dant des atténuateurs de zones (5)] :
6 Branchements ..................... 18 en cas de surcharge, la LED CLIP rouge brille.
8.2 Activation des zones de sonorisation . . . .. 22 Fame A 4
6.1 Hautparleurs ....................... 18 8 Poten‘tlometres d_e reglages pour !es entrees
83 GONG ..o vooe 29 CH1 aCH3 (39) : avec le potentiométre CH1, le
6.2 MICrOphONES . .......o'eueeennnn.. 18 niveau est réglé pour un micro branché a la prise
8.4 Sirénedalarme ..................... 22 (42) et avec le potentiometre CH2, le niveau du
6.3 Microphone de table PA-1120PTT ....... 18 microphone de commande de type PA-1120RC
) 8.5 Micro de table PA-1120PTT ............ 22 (branché via un module séparé) :
6.4 Micro de commande PA-1120RC ..... ... 18 86 Microd do PA1120RC - la priorité de ces entrées est réglable via les
. icro de commande PA-1120RC . .. .. ... i
6.4.1 Installation du module de branchement . 18 |nt’errupteurs DIP <4.4)' i .
9  Circuit de protection ................ 23 9 Réglages graves/aigus pour les entrées CH1 a
6.4.2 Branchement du micro et CH3 (39)
réglagedebase ................... 19 10 Caractéristiques techniques . ......... 23 10 Potentiométres de réglage de niveau pour les
6.5 Appareils a niveau Ligne/enregistreur . ... 19 Plan ... .. 42 entrées Ligne CH 4 et CHS5 (38)
11 Réglages graves/aigus pour les entrées CH4 et
6.6 Insérez égaliseur ou un autre appareil . ... 19 Schéma ............ .. .. .. .. ... ... 43 CH5
Vi preghiamo di aprire completamente la pagina 3. 1 Elementi di comando e collegamenti
Cosi vedrete sempre gli elementi di comando e i
collegamenti descritti.
1.1 Pannello frontale dell’amplificatore
Indice 1 Mascherina per il vano dell’inserto;
per un inserto MONACOR, p.es. tuner, lettore
1 Elementi di comando e collegamenti ... 14 6.7 Amplificatore supplementare ........... 19 CD, lettore di cassette, memoria digital-message
o . 2 Regolatore acuti TREBLE per un apparecchio
1.1 Amplificatore pannello frontale . . .. ...... 14 6.8 Suonerlal(lieij'felei?no o i inserito nel vano (1)
campanellodinotte ..................
1.2 Amplificatoreretro ................... 15 P 3 Regolatore bassi BASS per un apparecchio
6.9 Relé prioritari d’emergenza ............ 20 inserito nel vano (1)
1.3 Microfono da tavolo PA-1120PTT prioritan genz . ) ) )
(ACCESSOMO) - v v vse e 16 .10 Interruttore per comunicazioni 4 Tasti con LED di controllo per attivare le singole
: (automatichZ) in tutte le zone 20 zone di sonorizzazionedaZ1aZ5
1.4 Microfono a zone PA-1120RC (accessorio) 16—~ T T 5 Attenuatori zone per l'impostazione di volumi dif-
i i f i nelle singol
5 Avvertenze di sicurezza . . . ... ... ... 16 6.11 Centralina telefonica ................. 20 erenti nelle singole zone . '
6.12 A . . to tel dato . 20 6 Tasto ALL CALL con LED di controllo per attivare
3 Possibilita d’impiego ed accessori ....17 ’ ccensione e spegnimento telecomanaato . tutte le zone contemporaneamente e per portare
, o 6.13 Alimentazione normale e di emergenza . . . 20 il volume al massimo [indipendentemente dai
4  Collocamento dell’amplificatore . . .. . .. 17 9 tasti (4) e dagli attenuatori zone (5)]; il volume
41 Montaggioin unrack «................ 17 7  Stabilire la priorita dei segnali massimo & limitato solo dal regolatore MASTER
dlingresso . ... 21 (21)
5  Impostare il suono del gong e 8 Funzi ¢ o1 7 Indicazione livello per lo stadio finale [indipen-
la priorita del modulo inserto ......... 17 unzionamento .................... dentemente dagli attenuatori zone (5)];
6 Eseguire i collegamenti . .. ......... .. 48 8.1 Regolareilvolume ................... 29 nel caso di sovrapilotaggio si accende la spia
rossa CLIP
6.1 Altoparlanti ......................... 18 8.2 Attivare le zone di sonorizzazione . ...... 22 8 Regolatori livello per gli ingressi CH1 a CH3
) ) 83 G 20 (39). Con il regolatore CH1 si imposta anche il
6.2 Microfoni ... 18 8 ONG v livello per un microfono collegato con la presa
6.3 Microfono da tavolo PA-1120PTT ....... 18 8.4 Sirenadiallarme .................... 22 (42), € con il regolatore CH2 si imposta il livello
per i microfoni a zone del tipo PA-1120RC (colle-
6.4 Microfono a zone PA-1120RC .......... 18 8.5 Microfono da tavolo PA-1120PTT ....... 22 gati attraverso un modulo separato);
) ) la priorita di questi ingressi pud essere impostata
6.4.1 Montaggio del modulo di collegamento .. 18 8.6 Microfono a zone PA-1120RC .......... 22 con i dip-switch (44)
6.4.2 Collegamento del microfono e 9 Circuito di protezione ............... 23 9 Regolatori acuti e bassi per gli ingressi CH1 a
impostazione base ................. 19 CH3 (39)
10 Datitecnici ........................ 23 10 Regolatori livell lii ili H4eCH
6.5 Apparecchi con livello Line/registratore . . . 19 0 (3‘?30 atortlivello per gli ingressi line CH4 e CH5
Layout e collegamenti ................ 42 ) ) ) B )
6.6 Inserire un equalizzatore o 11 Regolatori acuti e bassi per gli ingressi CH4 e
un altro apparecchio ................. 19 Schemaelettrico .................... 43 CH5



12 Touche gong : le gong a la priorité 2 (Pour com-
muter entre gong 2 sons et gong 4 sons, voir
chapitre 5)

13 Réglage de volume du gong

14 Touche TEL : si la touche est enfoncée, on peut
entendre, sur tous les haut-parleurs, p.ex. une
sonnerie de téléphone ou sonnette de nuit [bran-
chement via les bornes NIGHT RINGER (29)] ; la
sonnerie a la priorité la plus faible.

15 Potentiométre de réglage de volume pour le si-
gnal téléphonique amené via les bornes
PAGING IN (32) : ce signal a priorité 3.

16 Réglage de volume pour la sonnerie de télé-
phone ou une sonnette de nuit (voir également
position 14 et 29)

17 Touche pour un son de siréne ondulant, la sirene
a la priorité 4

18 Réglage de volume de la siréne

19 Touche pour un son de siréne continu

20 LED TEMP de surchauffe :
brille lorsque le systétme de refroidissement
atteint une température de 100°C. Toutes les
sorties haut-parleurs sont muettes ; en plus, la
LED PROT (22) rouge brille.

21 Réglage MASTER pour le volume général

22 LED PROT : brille lorsque le circuit de protection
est activé :

1. pendant 1 seconde environ aprés la mise
sous tension (temporisation d’allumage)

2. pendant 1 seconde environ apres l'arrét

3. encas de surcharge de I'amplificateur

4. en cas de surchauffe de I'amplificateur

23 LEDs, témoin de fonctionnement :

DC brille lorsque 'amplificateur fonctionne avec
une alimentation de secours 24V en cas de
coupure de courant

AC brille lorsque I'amplificateur est relié a une
tension secteur

24 Interrupteur POWER Marche/Arrét

25 Touche STAND BY : brille lorsque 'amplificateur
est éteint

1.2 Amplificateur — Face arriére

26 Bornes haut-parleurs pour des haut-parleurs
100V

Attention ! Chacune des 5 sorties de zone
peut recevoir 100 WRMs maximum par les haut-
parleurs. Cependant, la charge réunie de tou-
tes les zones ne doit en aucun cas dépasser les
puissances suivantes :

PA-1120 : 120 WRms

PA-1240 : 240 WRMS

27 Prise pour le cordon secteur livré pour brancher
a230V~/50 Hz.

28 Sortie haut-parleur 4 Q pour un groupe de haut-
parleurs avec une impédance totale de 4Q au
moins
Attention ! cette sortie ne doit étre utilisée que
lorsque les sorties 100V (26) ne sont pas uti-
lisées. Sinon, il y a surcharge de I'amplificateur.

29 Entrée pour la tension de sonnerie (par exemple
8V/50Hz) d'une sonnerie de téléphone ou de
nuit : la tension de sonnerie déclenche un signal
d’appel que I'on peut écouter via les haut-par-
leurs (voir également position 14 et 16)

30 Bornier pour une alimentation de secours (24 V=)

31 Bornier pour brancher un interrupteur externe
pour un démarrage/arrét a distance [I'interrup-
teur POWER (24) ne doit pas étre enfoncé].

32 Entrée (symétrique, 250mV), pour un signal
téléphonique devant étre écouté via l'installation
PA (voir également position 15)

33 Bornier pour brancher un interrupteur distinct :

il est ainsi possible d’appeler une annonce
d’alarme mémorisée lorsque l'insert de messa-
ges digitaux PA-1120DM est installé. Simultané-
ment, toutes les zones de sonorisation sont
allumées, et réglées sur le volume maximal
[comme avec la touche ALL CALL (6)].

34 Plague cache : est remplacée par une plaque de
branchement si le module PA-1120DM, PA-
1130RCD, PA1200C ou PA-1200R est inséré

35 Entrée AMP IN en liaison avec la sortie PRE
OUT (36) pour insérer par exemple, un égali-
seur. Seul le signal appliqué ici est reproduit ;
'amplificateur de puissance est séparé du
préamplificateur.

36 Sortie PRE OUT pour brancher un amplificateur
supplémentaire (chapitre 6.7) ou en liaison avec
I’entrée AMP IN (35) pour insérer par exemple un
égaliseur.

Le volume de la sortie est indépendant du
réglage MASTER (21).

37 Sortie REC : branchement d’un enregistreur ; le
volume de sortie est indépendant du réglage
MASTER (21)

38 Entrées CH4 et CH5 pour appareils & niveau
Ligne (p. ex., lecteur CD, magnétophone...) ; les
deux canaux stéréo L et R sont mixés en interne
vers un signal mono.

39 Entrées symétriques CH1 a CH3 via prises
XLR/jack 6,35 (combo) ;
la sensibilité d’entrée se regle avec les poten-
tiometres GAIN (41) entre le niveau micro et le
niveau Ligne (2,5—-250 mV)
40 Interrupteur PHANTOM POWER pour allumer
I'alimentation 12V pour des microphones a ali-
mentation fantdbme ; respectivement pour les
entrées CH1 a CH3.
Attention ! si I'alimentation 12V est allumée, il
ne faut pas brancher de micro a sortie asymétri-
que a la prise d’entrée correspondante (39), le
microphone peut étre endommagé.
Potentiométre de réglage de la sensibilité d’en-
trée pour chacune des entrées CH1 a CH 3 (voir
position 39)
42 Prise P.T.T. (Push To Talk) REMOTE : branche-
ment d’un micro de table PA de type PA-1120PTT
43 Bornes a vis pour brancher des relais prioritaires
d’urgence, voir chapitre 6.9
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12 Tasto gong; il gong ha la 2. priorita
(per cambiare fra gong a 2 e 4 toni vedi capitolo 5)

13 Regolatore volume per il gong

14 Tasto TEL; se il tasto & premuto & possibile sen-
tire con tutti gli altoparlanti la suoneria del tele-
fono o un campanello di notte [collegamento ai
morsetti NIGHT RINGER (29)]; la suoneria ha la
piu bassa priorita

15 Regolatore volume per un segnale telefonico
entrato attraverso i morsetti PAGING IN (32); il
segnale ha la 3. priorita

16 Regolatore volume per la suoneria telefono/

notte (vedi anche i punti 14 e 29)

17 Tasto per sirena con suono modulato; la sirena
ha la 4. priorita

18 Regolatore volume per la sirena

19 Tasto per sirena con suono costante

20 Spia di surriscaldamento TEMP;

si accende, quando la temperatura dei dissipa-

tori di calore raggiunge 100°C. Allora tutte le

uscite degli altoparlanti diventano mute. In piu si

accende la spia rossa PROT (22).

21 Regolatore MASTER per il volume totale
22 Spia PROT; si accende se il circuito di protezione
¢ stato attivato:

1. per 1 secondo ca. dopo I'accensione
(ritardo dell’accensione)

2. per 1 secondo ca. dopo lo spegnimento

3. se I'amplificatore € sovraccaricato

4. se I'amplificatore & surriscaldato

23 Spie di funzionamento:

DC si accende se I'amplificatore lavora con I'ali-
mentazione di emergenza di 24 V dopo una
caduta di rete

AC si accende se I'amplificatore lavora con la
tensione di rete

24 Interruttore on/off POWER
25 Spia STAND BY;
€ accesa se I'amplificatore & spento

1.2 Retro dell’amplificatore
26 Contatti per gli altoparlanti con tecnica 100 V

Attenzione! Ognuna delle cinque uscite sup-
porta una potenza massima degli altoparlanti di
100 WRms. Tuttavia, la potenza globale di tutte
le zone non deve superare in nessun caso:
PA-1120 120 WRms

PA-1240 240 WRwms

27 Presa per il cavo rete in dotazione per 230 V~/
50 Hz

28 Uscita altoparlanti 4 Q per un gruppo di altopar-
lanti con impedenza globale di 4 Q minimo.
Attenzione! Utilizzare questa uscita solo se le
uscite 100 V (26) non sono usate. Altrimenti I'am-
plificatore rischia il sovraccarico.

29 Ingresso per la tensione della suoneria (p.es.
8V/50Hz) di un telefono o di un campanello di
notte; la tensione della suoneria provoca un se-
gnale acustico udibile anche attraverso gli alto-
parlanti (vedi anche le posizioni 14 e 16)

30 Contatti a vite per una tensione di emergenza
(24V=)

31 Contatti a vite per un interruttore esterno per
accensione e spegnimento telecomandato [I'in-
terruttore POWER (24) non dev’essere premuto]

32 Ingresso (simm., 250 mV) per un segnale telefo-
nico udibile attraverso I'impianto PA (vedi anche
posizione 15)

33 Collegamento per un interruttore esterno;
se e presente linserto digital-message PA-
1120DM, con questo interruttore si pud chiamare
un avviso d’allarme memorizzato. Nello stesso
tempo, vengono attivate tutte le zone di sonoriz-
zazione con il volume massimo [come con il
tasto ALL CALL (6)].

34 Mascherina, si sostituisce con una piastra di

collegamento montando linserito PA-1120DM,
PA-1130RCD, PA-1200C o PA-1200R

35 Ingresso AMP IN in collegamento con l'uscita
PRE OUT (36) per inserire p.es. un equalizza-
tore. Se la presa é collegata, viene riprodotto
solo il segnale che entra qui. L’amplificatore
finale & separato dal preamplificatore.

36 Uscita PRE OUT per il collegamento di un ampli-
ficatore supplementare (cap. 6.7) oppure, in col-
legamento con 'ingresso AMP IN (35), per inse-
rire p. es. un equalizzatore.

Il volume di uscita & indipendente dal regolatore
MASTER (21).

37 Uscita REC per il collegamento di un registratore.
Il volume di uscita & indipendente dal regolatore
MASTER (21)

38 Ingressi CH4 e CH5 per apparecchi con livello
Line (p.es. lettore CD, registratore a cassette
ecc.); i due canali stereo L e R vengono miscelati
internamente per formare un segnale mono

39 Ingressi simmetrici CH1 a CH3 con prese
XLR/jack (combo).

La sensibilita d'ingresso pud essere impostata
con i regolatori GAIN (41) fra i livello microfono e
Line (2,5-250mV).

40 Interruttore PHANTOM POWER per attivare I'ali-

mentazione 12V per microfoni con alimenta-

zione phantom, pericanaliCH1a CH3

Attenzione! Se ¢ attivata I'alimentazione 12V,

alla relativa presa d’ingresso (39) non dev’essere

collegato nessun microfono con uscita asimme-
trica perché potrebbe essere danneggiato.

Regolatore per impostare la sensibilita d'in-

gresso per i canali CH1 a CH3 (vedi posi-

zione 39)

42 Presa P.T.T. REMOTE per il collegamento di un
microfono PA da tavolo del tipo PA-1120PTT

43 Morsetti a vite per il collegamento di rele prioritari
d’emergenza, vedi capitolo 6.9

44 Dip-switch MIC PRIORITY; in posizione ON, il
relativo ingresso (CH1, CH2 o CH3) passa
dalla 4. alla 3. priorita
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44 Interrupteurs DIP MIC PRIORITY : en positon
ON, l'entrée correspondante (CH1, CH2 ou
CH 3) passe de priorité 4 a priorité 3

45 Cache : le module de connexion, s'il y a utilisation
du micro de commande PA-1120RC, se monte ici.

1.3 Microphone de table PA-1120PTT
(accessoire)

Important ! pour le fonctionnement du micro, repor-

tez-vous au chapitre 6.3.

46 Interrupteur DIP CHIME ;
en position ON, le gong émet un signal sonore
lorsqu’on enfoncez la touche de parole TALK (49)

47 Interrupteur DIP PRIORITY :

OFF : le micro a priorité 4

ON : le micro a priorité 2 : lorsqu’on enfonce la
touche TALK, toutes les zones sont
allumées et leur volume est réglé de
maniere maximale [comme avec la tou-
che ALL CALL (6)] ; aux bornes 24 V=/
0,2 AMax (43), une tension de 24V est
présente pour commuter des relais priori-
taires d’urgence (voir chapitre 6.9).

48 Prise DIN 7 pdles a brancher a la prise P.T.T.
(Push To Talk) REMOTE (42) de I'amplificateur :
pour le signal audio, utilisez un cable blindé,
100 m maximum.

49 Bouton TALK ; parole

50 LED de contréle : brille lorsque la touche Parole
est enfoncée.

1.4 Micro de commande PA-1120RC
(accessoire)

Pour faire fonctionner le PA-1120RC, le module de

connexion fourni avec le micro doit étre installé (voir

chapitre 6.4.1).

51 Interrupteur DIGITAL MESSAGE : en position
ON, appel des messages memorisés*

52 Interrupteur TALK : définition de la priorité lors-
qu’on branche d’autres micros de type PA-1120RC

SLAVE les autres micros branchés sur PRI-

ORITY ont la priorité
PRIORITY le microphone a priorité sur les

microphones commutés sur SLAVE

53 Prise LINK : pour brancher d’autres micros de
commande de type PA-1120RC

54 Prise OUTPUT pour relier a la prise INPUT du
module de branchement livré avec le micro-
phone

55 Prises d’entrée AUX IN : signal audio supplé-
mentaire a niveau Ligne

56 Réglage de niveau de sortie pour le signal micro
et le signal aux prises AUX IN (55)

57 LEDs de contrdle :

POWER témoin de fonctionnement
(amplificateur allumé)

SEND brille lorsqu’une annonce est faite via
le micro ou si un message mémo-
risé* est appelé

BUSY brille pour des annonces personnel-

les ou pour des annonces via d’au-
tres microphones PA-1120RC reliés

58 Touche TALK : parole

59 Commutateur rotatif pour sélectionner un mes-
sage mémorisé*

60 Touches zones Z1 a Z5 avec LEDs de contréle
pour activer les zones dans lesquelles 'annonce
doit étre entendue.

61 Touche ALL CALL avec LED de contréle : pour
allumer toutes les zones simultanément [comme
la touche (6)].

62 Touche REPEAT/STOP : lecture répétée d’un
message mémorisé* ; une nouvelle pression ar-
réte le message.

63 Touche START/STOP : lecture d’'un message
memorisé* : une nouvelle pression arréte le mes-
sage.

*fonction uniquement si le module de messages digitaux
PA-1120DM est installé

2 Conseils de sécurité et d’utilisation

L'appareil répond a toutes les directives nécessaires
de I'Union Européenne et porte donc le symbole CE€.

AVERTISSEMENT L’appareil est alimenté par une
tension dangereuse en 230 V~.
Ne touchez jamais [lintérieur
de I'appareil et ne faites rien
tomber dans les ouies de ven-
tilation car, en cas de mauvaise
manipulation, vous pouvez su-
bir une décharge électrique.
Pendant le fonctionnement, une tension dange-
reuse jusqu’a 100V est présente aux bornes haut-
parleurs (26). Tout branchement ne peut étre effec-
tué ou modifié que si I'appareil est éteint.

Respectez scrupuleusement les points suivants :

® Méme éteint, cet appareil n’est pas entiérement
coupé de la tension secteur, il a une faible con-
sommation.

® |’appareil n’est congu que pour une utilisation en
intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout
type de projections d’eau, d’une humidité d’air éle-
vée et de la chaleur (température ambiante ad-
missible 0—40 °C).

® En aucun cas, vous ne devez pas poser d’objet
contenant du liquide ou un verre sur I'appareil.

® La chaleur dégagée par I'appareil doit étre éva-
cuée par une circulation d’air correcte. N'obstruez
pas les ouies de ventilation.

® Ne faites pas fonctionner I'appareil et débranchez

le cordon secteur immédiatement dans les cas

suivants :

1. lappareil ou le cordon secteur présentent des
dommages visibles.

2. aprés une chute ou accident similaire, vous
avez un doute sur |'état de I'appareil.

3. des dysfonctionnements apparaissent.

Dans tous les cas, les dommages doivent étre

réparés par un technicien spécialisé.

45 Mascherina; se viene usato un microfono a zone
PA-1120RC si monta qui il modulo di collega-
mento.

1.3 Microfono da tavolo PA-1120PTT
(accessorio)

Importante! Per il funzionamento del microfono leg-

gere assolutamente il capitolo 6.3.

46 Dip-switch CHIME;
in posizione ON, se si preme il tasto voce TALK
(49), si sente il gong
47 Dip-switch PRIORITY;
OFF: il microfono ha la 4. priorita
ON: il microfono ha la 2. priorita;
premendo il tasto voce TALK, vengono
attivate tutte le zone di sonorizzazione e
portate al massimo volume [come con il
tasto ALL CALL (6)], e ai morsetti 24V =/
0,2 AMAX (43) sono presenti 24V per atti-
vare rele prioritari d’emergenza (vedi capi-
tolo 6.9)
48 Presa DIN a 7 poli per il collegamento con la
presa P.T.T. REMOTE (42) dell’amplificatore; per
il segnale audio utilizzare un cavo schermato,
lunghezza massima 100 m
49 Tasto voce TALK

50 Spia di controllo, & accesa se & premuto il tasto
voce TALK

1.4 Microfono a zone PA-1120RC (accessorio)

Per il funzionamento del PA-1120RC si deve mon-

tare il modulo di collegamento in dotazione al micro-

fono (vedi capitolo 6.4.1).

51 Interruttore DIGITAL MESSAGE; in posizione ON
si possono chiamare i messaggi memorizzati*

52 Interruttore TALK per stabilire la priorita nel caso
di un collegamento di altri microfoni del tipo
PA-1120RC

SLAVE gli altri microfoni con PRIORITY han-
no la priorita
PRIORITY questo microfono ha la priorita ri-
spetto a microfoni impostati come
SLAVE
53 Presa LINK per collegare altri microfoni a zone
del tipo PA-1120RC
54 Presa OUTPUT per il collegamento con la presa
INPUT del modulo di collegamento in dotazione
al microfono
55 Prese d’ingresso AUX IN per un segnale audio
supplementare con livello Line
56 Regolatore del livello d'uscita per il segnale del
microfono e per il segnale delle prese AUX IN (55)

57 Spie di controllo

POWER spia di funzionamento
(amplificatore acceso)

SEND € accesa durante una comunica-
zione o mentre viene chiamato un
messaggio* memorizzato

BUSY € accesa durante un proprio avviso

e durante avvisi con altri microfoni
PA-1120RC collegati

58 Tasto voce TALK

59 Selettore per selezionare un messaggio* memo-
rizzato

60 Tasti Z1—2Z5 con LED di controllo per attivare le
zone in cui si deve sentire I'avviso

61 Tasto ALL CALL con LED di controllo per attivare
contemporaneamente le singole zone [come il
tasto (6)]

62 Tasto REPEAT/STOP per la riproduzione ripe-
tuta di un messaggio* memorizzato; una se-
conda pressione del tasto ferma il messaggio

63 Tasto START/STOP per la riproduzione di un
messaggio* memorizzato; una seconda pres-
sione del tasto ferma il messaggio

*Questa funzione & possibile solo se € montato l'inserto
Digital-Message PA-1120DM

2 Avvertenze di sicurezza

L’apparecchio & conforme a tutte le direttive richie-
ste dell’'UE e pertanto porta la sigla C€.

AVVERTIMENTO L’apparecchio funziona con peri-
colosa tensione di rete (230 V~).
Non intervenire mai al suo in-
terno e non inserire niente nelle
fessure di aerazione! Esiste il
pericolo di una scarica elettrica.
Durante il funzionamento, ai contatti per altopar-
lanti (26) € presente una tensione fino a 100V,
pericolosa in caso di contatto. Eseguire e modifi-
care tutti i collegamenti solo con I'amplificatore
spento.

Si devono osservare assolutamente achne i se-

guenti punti:

® Anche se spento, I'amplificatore non & separato
completamente dalla tensione di rete, segnalando
un leggero consumo di corrente.

® |’apparecchio € adatto solo per I'uso all'interno di
locali. Proteggerlo dallacqua gocciolante e dagli
spruzzi d’acqua, da alta umidita dell’aria e dal
calore (temperatura d'impiego ammessa fra 0°C
e 40°C).

® Non depositare sull’apparecchio dei contenitori
riempiti di liquidi, p. es. bicchieri.

® Dev’essere garantita la libera circolazione dell’a-
ria per dissipare il calore che viene prodotto all’in-
terno dell’apparecchio. Non coprire in nessun
modo le fessure d’aerazione.

©® Non mettere in funzione I'apparecchio e staccare

subito la spina rete se:

1. l'apparecchio o il cavo rete presentano dei
danni visibili;

2. dopo una caduta o dopo eventi simili sussiste il
sospetto di un difetto;

3. 'apparecchio non funziona correttamente.

Per la riparazione rivolgersi sempre ad un’officina

competente.



® Ne débranchez jamais I'appareil en tirant sur le
cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur
en tirant la fiche.

® Pour le nettoyage, utilisez un chiffon sec et doux,
en aucun cas de produits chimiques ou d’eau.

® Nous déclinons toute responsabilité en cas de
dommages corporels ou matériels résultants si
I'appareil est utilisé dans un but autre que celui
pour lequel il a été concu, s’il n’est pas correcte-
ment branché, utilisé ou réparé par une personne
habilitée ; en outre, la garantie deviendrait cadu-
que.

E

Lorsque I'appareil est définitivement retiré
du service, vous devez le déposer dans
une usine de recyclage de proximité pour
contribuer a son élimination non polluante.

3 Possibilités d’utilisation et accessoires

Cet amplificateur est spécialement congu pour une
installation dans des systémes de sonorisation
Public Adress 100V ; il dispose de sorties Ligne
100V pour 5 zones de sonorisation au plus dont le
volume est réglable individuellement. Il est possible
de brancher des microphones ou appareils & niveau
Ligne via les trois entrées avec priorité réglable indi-
viduellement. Deux autres entrées Ligne avec prio-
rité plus inférieure complétent les possibilités de
branchement. Il est possible de placer dans le com-
partiment d’extension (1) par exemple un des modu-
les insert de MONACOR suivants :

PA-1120DM mémoire de messages digitaux pour
6 annonces

PA-1130CD lecteur CD

PA-1130RCD radio/lecteur CD

PA-1200C programmateur

PA-1200R radio AM/FM

Les microphones PA de table suivants de marque
MONACOR sont spécialement congus pour cet
amplificateur et disponibles comme accessoires :

PA-1120RC (schéma 4) : on peut connecter trois
microphones commande ; un module de branche-
ment, placé dans I'amplificateur, est livré avec le
microphone.

PA-1120PTT (schéma 3) : vous pouvez brancher un
micro de table a la prise P.T.T. (Push To Talk)
REMOTE (42).

4 Installation de I'amplificateur

L'amplificateur est prévu pour une installation en
rack 19" (482mm) mais peut également étre posé
directement sur une table. Dans tous les cas, veillez
a assurer une circulation d’air suffisante via les
ouies de ventilation pour garantir un refroidissement
suffisant de I'amplificateur.

4.1 |Installation en rack

Pour un montage en rack 3 unités (= 133 mm) sont
nécessaires. Pour éviter toute chute, I'amplificateur
doit étre placé dans la partie inférieure du rack ; le
panneau avant ne suffit pas pour une fixation sdre ;
'amplificateur doit étre supporté par des rails
latéraux ou une plaque de base.

L’air chaud soufflé latéralement par I'amplifica-
teur doit pouvoir étre évacué du rack. Sinon, il y a
accumulation de chaleur dans le rack ce qui peut
endommager non seulement I'amplificateur mais
aussi les autres appareils placés dans le rack.
Insérez une unité de ventilation dans le rack en cas
de dégagement insuffisant de chaleur.

5 Réglage de la sonorité du gong
et de la priorité du module inséré
Avant d’insérer le module dans le compartiment
(1), réglez les deux cavaliers MS 1 (gong) et MS2
(priorité du module), voir diagramme page 42. Une
fois le module placg, ils sont inaccessibles.
1) Débranchez I'amplificateur du secteur et de I'ali-
mentation de secours.
2) Dévissez le cache (1) pour le module.
3) Réglez la sonorité du gong avec le cavalier
MS1 :
position “4 Tone” : gong 4 sons
position “2 Tone” : gong 2 sons
4) Réglez la priorité pour le module insert avec
le cavalier MS 2 :
Position “SLAVE” (réglage usine) :
le signal du module a la priorité la plus faible.
Position “PRI” :
le signal du module a la priorité 2. Ce réglage
doit par exemple étre sélectionné lorsque des
annonces mémorisées via le micro de com-
mande PA-1120RC doivent étre appelées
depuis le module de messages digitaux PA-
1120DM.
Le chapitre 7 “Déterminer la priorité des signaux
d’entrée” décrit toutes les priorités possibles.
5) Si aucun module n’est inséré, revissez le cache

().

® Staccare il cavo rete afferrando la spina, senza
tirare il cavo.

® Per la pulizia usare solo un panno morbido,
asciutto; non impiegare in nessun caso acqua o
prodotti chimici.

® Nel caso d’uso improprio, di collegamenti sba-
gliati, d'impiego scorretto o di riparazione non a
regola d’arte dell’apparecchio, non si assume
nessuna responsabilita per eventuali danni con-
sequenziali a persone o a cose e non si assume
nessuna garanzia per I'apparecchio.

b

Se si desidera eliminare I'apparecchio defi-
nitivamente, consegnarlo per lo smalti-
mento ad un’istituzione locale per il rici-
claggio.

3 Possibilita d’impiego ed accessori
Questo amplificatore e stato realizzato special-
mente per I'uso in impianti PA con tecnica 100 V.
Sono disponibili delle uscite 100V per un massimo
di cinque zone di sonorizzazione, con possibilita di
regolare il volume individualmente. Tre ingressi con
priorita regolabile permettono il collegamento di
microfoni o apparecchi con livello Line. Altri due
ingressi Line con priorita piu bassa completano le
possibilita di collegamento. Nell’apposito vano (1) si
pud montare p. es. uno dei seguenti moduli inserto
MONACOR:

PA-1120DM memoria digital-message per

6 avvisi
PA-1130CD lettore CD
PA-1130RCD tuner/lettore CD
PA-1200C timer
PA-1200R radio AM/FM

| seguenti microfoni PA da tavolo della MONACOR
sono stati realizzati specialmente come accessori
per questo amplificatore:

PA-1120RC (fig. 4): si possono collegare tre micro-
foni a zone; il microfono & equipaggiato con un
modulo di collegamento da montare nell’amplifica-
tore

PA-1120PTT (fig. 3): un microfono da tavolo pud
essere collegato con la presa P.T.T. REMOTE (42).

4 Collocamento dell’amplificatore

L’amplificatore & previsto per il montaggio in un rack
(482 mm/19"), ma pud essere collocato anche su un
tavolo. In ogni caso dev’essere possibile che I'aria
circoli liberamente attraverso tutte le fessure di
aerazione per garantire un raffreddamento suffi-
ciente dello stadio finale.

4.1 Montaggio in un rack

Per il montaggio in un rack occorrono tre unita di
altezza (= 133 mm). Conviene sistemare I'amplifica-
tore nella parte inferiore del rack per non compro-
mettere I'equilibrio. Il pannello frontale non basta per
il fissaggio. Si devono montare guide laterali o un
piano supplementare.

Laria espulsa lateralmente dall’amplificatore
deve poter uscire dal rack senza trovare ostacoli.
Altrimenti I'amplificatore si puo riscaldare troppo con
possibili danni anche alle altre apparecchiature. Se
il deflusso dell’aria calda non & garantito, conviene
installare un ventilatore sopra I'amplificatore.

5 Impostare il suono del gong
e la priorita del modulo inserto

Prima del montaggio di un inserto nel vano (1),
impostare i due jumper MS 1 (suono del gong) e MS 2
(priorita dell'inserto), vedi layout a pagina 42. Con
I'inserto montato, i jumper non sono piu accessibili.

1) Staccare I'amplificatore dalla rete e dal gruppo di
continuita.

2) Svitare la mascherina (1) per l'inserto.

3) Impostare il suono del gong con il jumper MS 1:
posizione “4 Tone”: gong a 4 toni
posizione “2 Tone”: gong a 2 toni

4) Impostare la priorita per il modulo inserto con
il jumper MS 2:
posizione “SLAVE” (impostazione dalla fabbrica):
Il segnale dell'inserto ha la priorita pitu bassa.
posizione “PRI":
Il segnale dellinserto ha la seconda priorita.
Questa impostazione deve essere scelta, per
esempio, se si vogliono chiamare attraverso il
microfono a zone PA-1120RC degli avvisi
memorizzati dalla memoria digital-message
PA-1120DM.

Nel capitolo 7 "Stabilire la priorita dei segnali
d’ingresso” si da una panoramica di tutte le prio-
rita possibili.

5) Se non viene montato nessun inserto, riavvitare
la mascherina (1).
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6 Branchements

Seul un personnel qualifié peut effectuer les bran-
chements et uniquement lorsque I'amplificateur est
éteint.

6.1 Haut-parleurs

Reliez soit des haut-parleurs 100V pour les cing
zones de sonorisation aux bornes SPEAKER
ZONES ATT. OUTPUTS (26)

Attention ! Chacune des cing sorties de zones
peut recevoir une charge de 100 WRMS au maxi-
mum par les haut-parleurs. En aucun cas la charge
totale admissible ne doit étre dépassée :

PA-1120 : 120 WRmS

PA-1240 : 240 WRMs

soit reliez un groupe de haut-parleurs avec une
impédance totale de 4 Q au moins aux bornes LOW
IMP 4 Q (28). Les réglages de volume de zones (5)
n’influent pas sur cette sortie. N'utilisez en aucun
cas les sorties 100 V (26) et la sortie 4 Q (28) simul-
tanément sinon I'amplificateur serait en surcharge.

Lorsque vous branchez les haut-parleurs, veillez
toujours a respecter la polarité, c’est-a-dire reliez le
branchement plus des haut-parleurs respectivement
a la borne supérieure. Le branchement plus des
cables haut-parleur est toujours repéré.

6.2 Microphones

Il est possible de relier trois microphones avec fiche
XLR ou jack 6,35 aux prises combinées XLR/jack
(39) des entrées CH1 & 3.

1) Lors du branchement d’un microphone, tournez
le réglage GAIN (41) correspondant entierement
a droite sur la position “-50”.

2) Si vous utilisez un microphone a alimentation
fantdbme, allumez I'alimentation 12V avec la tou-
che PHANTOM POWER (40) correspondante.
Précaution ! N'activez 'interrupteur que lorsque

I'amplificateur est éteint (bruits de commutation).
Lorsque la touche est enfoncée, aucun micro-
phone a sortie asymétrique ne doit étre branché
a lentrée correspondante sinon il peut étre
endommagé.

3) Si un microphone doit étre prioritaire par rapport
a un autre microphone, réglez l'interrupteur DIP
MIC PRIORITY correspondant (44) sur la posi-
tion ON (voir également chapitre 7).

Remarques :

1. Sile microphone de table PA-1120PTT (schéma
3) est utilisé, il ne faut pas utiliser I'entrée CH 1
car elle est branchée en parallele avec I'entrée
(42) pour le PA-1120PTT.

2. Si un microphone commande PA-1120RC est
relié, I'entrée CH2 ne doit pas étre utilisée car
elle est en paralléle avec I'entrée pour le PA-
1120RC (via le module de branchement cor-
respondant).

6.3 Microphone de table PA-1120PTT

Le micro de table PA-1120PTT disponible en option

(schéma 3) est spécialement congu pour cet amplifi-

cateur.

1) Reliez le micro a la prise P.T.T. REMOTE (42). Le
cordon de branchement livré avec le microphone
peut étre rallongé jusqu’a 100 m.

2) Enfoncez la touche PHANTOM POWER (40) de
'entrée CH1 et tournez le réglage GAIN (41)
correspondant entiérement a droite sur la posi-
tion “-50”.

Remarque : I'entrée CH1 ne doit pas étre utilisée

pour d’autres signaux d’entrée car elle est branchée

en paralléle avec la prise P.T.T. REMOTE.

6.4 Micro de commande PA-1120RC

Le micro de table disponible en option (schéma 4)
est spécialement congu pour cet amplificateur ; il est
possible de brancher jusqu'a 3 micros de com-

mande. Pour fonctionner, le module de branche-
ment fourni avec le micro doit étre placé en premier
dans I'amplificateur ; seul un personnel qualifié peut
effectuer les branchements.

Remarque : L'entrée CH2 ne doit pas étre utilisée
pour d’autres signaux d’entrée si le microphone de
commande est utilisé car elle est branchée en par-
allele avec 'entrée pour le micro de commande.

6.4.1 Installation du module de branchement

1) Débranchez la fiche secteur du secteur. Si une
unité d’alimentation de secours est branchée,
débranchez-la des prises 24 V= (30) pour que
I'amplificateur soit dans tous les cas hors fonc-
tion. Dévissez le couvercle du boitier de I'ampli-
ficateur et le cache (45) sur la face arriere de
'amplificateur.

n

Placez le cable 3 pbles AS 903 (c) du module de
branchement dans la prise CN 903 (c) de I'ampli-
ficateur — voir plan page 42.

3

Insérez le module dans I'espace libéré par le
cache (45) et vissez.

4

Reliez le cable deux pbles libre (a) dans I'ampli-
ficateur a un conducteur noir et rouge du bran-
chement AS801 dans la prise CN801 (a) du
module.

Reliez le cable blindé AS 802 (b) du module a la
prise AN 802 (b) de I'amplificateur.

Reliez le cable 6 pbles AS 204 (d) du module a la
prise CN 901 (d) de I'amplificateur.

5

6

7) Si aucun module de messages digitaux PA-
1120DM n’est inséré, fixez le cable 10 pdles libre
AS 4-1 du module avec des serre-cables dans
I'amplificateur.

Les points 8) a 10) ne concernent que I'utilisation du
module de messages digitaux PA-1120DM :

8) Reliez le cordon 10 pbles AS 4-1 du module de
branchement a la prise CN4-1 du module d’in-
sert.

6 Eseguire i collegamenti

Tutti i collegamenti devono essere fatti solo da una
persona specializzata e qualificata e assolutamente
con I'amplificatore spento!

6.1 Altoparlanti

Collegare o altoparlanti con uscita audio 100V per
le cinque zone di sonorizzazione con i morsetti a vite
SPEAKER ZONES ATT. OUTPUTS (26)

Attenzione! Ognuna delle cinque uscite per zone
puod supportare una potenza massima degli alto-
parlanti di 100 WrRms. Comunque, la potenza mas-
sima ammessa per tutte le zone non deve essere
superata in nessun caso:

PA-1120 120 WRms

PA-1240 240 WRms

o collegare un gruppo di altoparlanti con impedenza
globale non inferiore a 4 Q con i morsetti a vite LOW
IMP 4 Q) (28). Gli attenuatori per zone (5) non hanno
influenza su questa uscita. In nessun caso usare
contemporaneamente le uscite 100V (26) e I'uscita
4 Q (28) per non sovraccaricare I'amplificatore.

Collegando gli altoparlanti, fare sempre atten-
zione alla corretta polarita; collegare il positivo degli
altoparlanti sempre con il morsetto superiore. Il con-
tatto positivo dei cavi per altoparlanti & sempre con-
trassegnato particolarmente.

6.2 Microfoni

Alle prese combi XLR/jack 6,3mm (39) degli in-
gressi CH1-3 si possono collegare tre microfoni
con connettori XLR o jack 6,3 mm

1) Collegando un microfono, girare il relativo rego-

latore GAIN (41) completamente a destra in
posizione “-50”.

2) Usando un microfono ad alimentazione phan-

tom, attivare I'alimentazione 12V con il relativo
tasto PHANTOM POWER (40).
Attenzione! Azionare il tasto solo con I'alimenta-
tore spento (rumori di commutazione). Con il
tasto premuto, al relativo ingresso non dev’es-
sere collegato nessun microfono con uscita
asimmetrica perché potrebbe essere danneg-
giato.

3) Se un microfono deve avere la priorita rispetto
ad un altro microfono, portare il relativo dip-
switch MIC PRIORITY (44) in posizione ON (vedi
anche cap. 7).

N.B.:

1. Se si usa il microfono da tavolo PA-1120PTT (fig.
3), 'ingresso CH 1 non dev’essere usato perché
¢ collegato in parallelo con l'ingresso (42) per il
PA-1120PTT.

2. Se si usa il microfono a zone PA-1120RC, I'in-
gresso CH 2 non dev’essere usato perché é col-
legato in parallelo con I'ingresso per il PA-1120RC
(attraverso il modulo di collegamento).

6.3 Microfono da tavolo PA-1120PTT

I microfono da tavolo PA-1120PTT disponibile come
accessorio (fig. 3) & stato realizzato specialmente
per questo amplificatore.

1) Collegare il microfono con la presa P.T.T.
REMOTE (42). Il cavo di collegamento in dota-
zione pud essere prolungato a 100 m max.

2) Premere il tasto PHANTOM POWER (40) dell’in-
gresso CH 1 e girare il relativo regolatore GAIN
(41) completamente a destra in posizione “-50”.

N.B.: A questo punto, l'ingresso CH1 non dev’es-
sere utilizzato per altri segnali d’'ingresso perché &
collegato in parallelo con la presa P.T.T. REMOTE.

6.4 Microfono a zone PA-1120RC

Il microfono a zone PA-1120RC disponibile come
accessorio (fig. 4) & stato realizzato specialmente
per questo amplificatore. Si possono collegare fino a
3 microfoni a zone. Per il funzionamento occorre
prima inserire nell’amplificatore il modulo di collega-
mento in dotazione al microfono stesso. Questa
operazione pud essere eseguita solo da un esperto
qualificato!

N.B.: Usando il microfono a zone, Iingresso CH2
non pud essere utilizzato per altri segnali d’ingresso
perché é collegato in parallelo con lingresso per il
microfono a zone.

6.4.1 Montaggio del modulo di collegamento

1) Staccare la spina di rete dalla presa. Se ¢ colle-
gato un gruppo di continuita, staccarlo dai con-
tatti 24 V= (30) per essere sicuri che I'amplifica-
tore sia fuori servizio. Svitare il coperchio
dell’amplificatore nonché la mascherina (45) sul
retro dell’amplificatore.

Inserire il cavetto a 3 poli AS 903 (c) del modulo
di collegamento nella presa CN 903 (c) dell’am-
plificatore — vedi il layout a pagina 42.

Inserire il modulo negli spazi liberati dalla
mascherina (45) e avvitarlo.

Inserire il cavetto nero-rosso a 2 poli (a) che si
trova libero nell’lamplificatore e che proviene dal
contatto AS801, nella presa CN801 (a) del
modulo.

Inserire il cavetto schermato AS802 (b) del
modulo nella presa AN 802 (b) dell’amplificatore.
Inserire il cavetto a 6 poli AS 204 (d) del modulo
nella presa CN 901 (d) dell’lamplificatore.

Se non € montato nessun inserto per messag-
gi digitali PA-1120DM, fissare il cavo a 10 poli
AS 4-1 del modulo nell’amplificatore, servendosi
di fascette.
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9) Avec le cavalier MS 802 du module de branche-
ment, déterminez si 'annonce dans la mémoire
M 6 du PA-1120DM doit étre appelée via le micro
de commande (position ON) ou pas (position
OFF, réglage d’usine). La mémoire M 6 peut par
exemple étre utilisée pour une annonce
d’alarme qui ne doit étre activée que via les bor-
nes MESSAGE FIRST PRIORITY (33).

10) Dans I'amplificateur, mettez le cavalier MS 2 sur
la position PRI. Ainsi le volume d’une annonce
venant du module d’insert n’est pas diminué par
un signal du microphone de commande.

6.4.2 Branchement du micro et réglage de base

1) Reliez la prise OUTPUT (54) du microphone
avec la prise INPUT du module de branchement.
Un cordon court est livré avec le microphone. La
longueur du cable entre I'amplificateur et le
microphone ne doit pas étre supérieure a 1000 m.

Un second microphone peut, via sa prise
OUTPUT étre relié a la prise LINK du module ou
a la prise LINK (53) du premier microphone.
Pour brancher un troisieme microphone, reliez
sa prise OUTPUT a la prise LINK du deuxieme
microphone. On peut relier au plus trois micro-
phones. La longueur de cable entre deux micro-
phones ne doit pas dépasser 100 m.

N
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Si vous utilisez plusieurs micros de type PA-
1120RC, mettez linterrupteur TALK (52) sur la
position PRIORITY du micro ou des micros qui
doivent étre prioritaires sur les autres. Pour les
micros restants, mettez I'interrupteur sur SLAVE.
Ainsi, une annonce d’un microphone sans prio-
rité peut étre interrompue par un microphone
avec priorité.

3) Pour obtenir la priorité 2 pour le micro ou les
micros de commande, enfoncez la touche sur le
module de connexion (position PRIORITY). Si
elle n’est pas enfoncée (position SLAVE), la pri-
orité est 4.

4) Sil'insert de messages digitaux PA-1120DM est
utilisé, utilisez l'interrupteur DIGITAL MESSAGE
(51) pour déterminer si les annonces mémo-
risées via le micro de commande peuvent étre
appelées (position ON) ou si elles sont ver-
rouillées (position OFF).

Si les entrées sur I'amplificateur ne suffisent pas,
il est possible d’appliquer via les prises AUX IN
(55) un signal Ligne (par exemple musique de
fond d’un lecteur CD). Ajustez le niveau de sortie
pour le signal micro et le signal des prises AUX
IN avec le réglage AUDIO OUT (56).

(¢}
-

6.5 Appareils avec niveau
Ligne/enregistreur
Il est possible de connecter jusqu’a 5 appareils a
niveau ligne (lecteur CD, magnétophone) aux en-
trées CH1 a CH3 (39) et CH4 et CH5 (38). Excep-
tions : ne pas utiliser CH 1 lorsque le micro de table
PA-1120PTT est en fonction et CH2 lorsque le
micro de commande PA-1120RC est en fonction.
Pour une musique de fond, il est recommandé
d'utiliser les entrées CH4 et CH 5 car elles ont la pri-
orité la plus faible.

1) Mettez le réglage GAIN (41) correspondant en-
tierement a gauche sur la position “-10” lorsque
vous connectez les entrées CH1 a4 CH3 ; n’en-
foncez pas la touche PHANTOM POWER (40)
correspondante.

Si vous branchez un appareil stéréo a une
des entrées CH1 a CH 3, utilisez un adaptateur
stéréo/mono (p.ex. SMC-1 de MONACOR) et
un cordon adaptateur (par exemple MCA-300 de
MONACOR) sinon les signaux du centre stéréo
s’annulent mutuellement.

2) Siune des entrées CH 1 a CH 3 doit avoir priorité
sur les deux autres, mettez l'interrupteur DIP
MIC PRIORITY (44) correspondant sur ON. Les
entrées CH 1 a CH 3 ont toujours priorité sur les
entrées CH 4 et CH 5 (voir également chapitre 7).

3) Il est possible de relier un enregistreur aux pri-
ses REC (37) : le volume d’enregistrement est
indépendant du réglage MASTER (21) et des
atténuateurs de zone (5).

6.6 Insertion d’un égaliseur ou d’un autre
appareil

On peut brancher par exemple un égaliseur via les
prises AMP IN (35) et PRE OUT (36) pour une modi-
fication externe du son : reliez I'entrée de I'appareil
a la prise PRE OUT et la sortie a la prise AMP IN.
Remarque : il y a une interruption de signal sur I'am-
plificateur si seule la prise AMP IN est reliée ou si
I’appareil inséré n’est pas allumé, s'’il est défectueux
ou pas correctement branché. Les haut-parleurs
restent alors muets.

6.7 Amplificateur supplémentaire

Si plus de haut-parleurs qu’autorisé par I'amplifica-
teur, sont nécessaires, un autre amplificateur est
indispensable. Reliez I'entrée de I'amplificateur sup-
plémentaire a la prise PRE OUT (36) ou REC (37).
Le signal pour I'amplificateur supplémentaire n’est
pas influencé par le réglage MASTER (21) et par les
réglages de volumes de zones (5).

6.8 Sonnerie de téléphone ou sonnette de nuit

Si besoin, une sonnerie de téléphone ou sonnette

de nuit peut retentir via l'installation Public Adress

(par exemple pendant une ronde de nuit).

1) Appliquez le signal pour la sonnerie (par exem-
ple 8 V/50 Hz) aux bornes NIGHT RINGER (29).

2) Enfoncez la touche TEL (14).

3) Déclenchez la sonnerie et réglez le volume avec
le réglage RINGER (16) du signal d’appel pro-
duit par I'amplificateur.

4) Connectez/déconnectez la fonction d’appel
avec la touche TEL selon le besoin.

Remarque : la sonnerie a priorité la plus faible.

Eseguire i punti 8) a 10) solo con linserto PA-
1120DM montato:

8) Inserire il cavo a 10 poli AS 4-1 del modulo nella
presa CN 4-1 dell’inserto.

Con il jumper MS802 del modulo di collega-
mento stabilire, se I'avviso nella memoria M6
del PA-11120DM pud essere chiamato (posi-
zione ON) o non (posizione OFF, impostazione
dalla fabbrica) per mezzo del microfono a zone.
La memoria M6 puo essere utilizzata p. es. per
un awviso d’allarme che deve essere attivato
solo tramite i morsetti MESSAGE FIRST PRIO-
RITY (33).

10) Nel’amplificatore, sistemare il jumper MS2 in
posizione PRI. In questo modo, il volume di un
avviso proveniente dall'inserto non viene abbas-
sato da un segnale del microfono a zone.

9
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6.4.2 Collegamento del microfono e imposta-
zione base
1) Collegare la presa OUTPUT (54) del microfono
con la presa INPUT del modulo di collegamento.
Un corto cavo di collegamento & in dotazione con
il microfono. La lunghezza del cavo fra amplifica-
tore e microfono non deve superare 1000 m.

Un secondo microfono pud essere collegato
tramite la sua presa OUTPUT con la presa LINK
del modulo o con la presa LINK (53) del primo
microfono. Per il collegamento di un terzo micro-
fono, collegare la sua presa OUTPUT con la
presa LINK del secondo microfono. Si possono
collegare al massimo tre microfoni. La lunghez-
za del cavo fra due microfoni non deve superare
100 m.

2) Usando piu microfoni del tipo PA-1120RC, nel
microfono o nei microfoni che devono aver la pri-
orita rispetto agli altri microfoni, spostare I'inter-
ruttore TALK (52) in posizione PRIORITY. Negli
altri microfoni, spostare l'interruttore in posizione
SLAVE. In questo modo, un avviso fatto da un

microfono senza priorita pud essere interrotto da
un microfono con priorita.

Per ottenere per il microfono/i microfoni a zone
la 2. priorita, premere il tasto sul modulo di colle-
gamento (posizione PRIORITY). Con il tasto
non premuto (posizione SLAVE) & impostata la
4. priorita.

Se si usa l'inserto Digital-Message PA-1120DM,
con linterruttore DIGITAL MESSAGE (51) deci-
dere se gli avvisi memorizzati possono essere
chiamati attraverso il microfono a zone (posizione
ON) oppure se sono disabilitati (posizione OFF).

Se gli ingressi sull’amplificatore non sono suffi-
cienti, attraverso le prese AUX IN (55) & possi-
bile inserire un segnale Line (p.es. musica di
sottofondo da un lettore CD). Impostare il livello
d’uscita per il segnale del microfono e per il se-
gnale delle prese AUX IN con il regolatore
AUDIO OUT (56).
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6.5 Apparecchi con uscita Line/registratore

AgliingressiCH1a CH3 (39) e CH4 e CH5 (38) si

possono collegare fino a cinque apparecchi con

livello Line (p. es. lettori CD, registratori a cassette).

Eccezioni: non utilizzare CH 1 con il microfono da

tavolo PA-1120PTT e non utilizzare CH2 con il

microfono a zone PA-1120RC!

Per la musica di sottofondo si dovrebbero utiliz-
zare gli ingressi CH4 e CH 5, perché hanno la prio-
rita piu bassa.

1) Collegando gli ingressi CH1 a CH3, girare il
relativo regolatore GAIN (41) tutto a sinistra in
posizione “-~10”. Non premere il relativo tasto
PHANTOM POWER (40)

Collegando un apparecchio stereo con uno
degli ingressi CH1 a CH 3, usare un adattatore
stereo/mono (p. es. SMC-1 di MONACOR) e un
cavo adattatore (p. es. MCA-300 di MONACOR),
altrimenti i segnali del centro stereo si cancel-
lano a vicenda.

2) Se fra gli ingressi CH1 a CH3 uno deve essere
prioritario rispetto agli altri, portare il relativo dip-
switch MIC PRIORITY (44) su ON. Gli ingressi
CH1 a CH3 sono sempre prioritari rispetto agli
ingressi CH4 e CH 5 (vedi anche capitolo 7).
Alle prese REC (37) si puo collegare un registra-
tore. Il volume della registrazione & indipendente
dal regolatore MASTER (21) e dagli attenuatori
delle zone (5).

w
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6.6 Inserire un equalizzatore
0 un altro apparecchio

Per influenzare il suono dall’esterno, & possibile
inserire p. es. un equalizzatore attraverso le prese
AMP IN (35) e PRE OUT (36): collegare I'ingresso
dell’apparecchio con la presa PRE OUT e la sua
uscita con la presa AMP IN.

Nota: Nell’amplificatore, il segnale viene interrotto
se & collegata solo la presa AMP IN oppure se I'ap-
parecchio inserito non € acceso, se ¢ difettoso o
non collegato correttamente. In questo caso, gli
altoparlanti rimangono muti.

6.7 Amplificatore supplementare

Se occorrono piu altoparlanti di quanti ammessi per
I'amplificatore, & richiesto un ulteriore amplificatore.
Collegare lingresso dell’amplificatore supplemen-
tare con la presa PRE OUT (36) o REC (37). Il se-
gnale per I'amplificatore supplementare non viene
influenzato dai regolatori MASTER (21) e dagli
attenuatori delle zone (5).

6.8 Suoneria del telefono
o campanello di notte
Se necessario, € possibile che attraverso I'impianto
PA si senta la suoneria del telefono o un campanello
di notte (p. es. durante un giro notturno di controllo).
1) Portare il segnale per il campanello o la suoneria
(p.es. 8V/50Hz) sui morsetti NIGHT RINGER
(29).

LF
(B
@

19



8090

20

6.9 Relais d’annonce forcée
Si entre I'amplificateur et les haut-parleurs, des
réglages de volume PA avec relais d’annonces
forcées (par exemple ATT-3..PEU ou ATT-2..P/WS
de MONACOR) sont branchés, des annonces
importantes peuvent étre écoutées méme si le
volume est réglé sur “zéro”.

1) Reliez un microphone de table PA-1120PTT (voir
chapitre 6.3).

2) Reliez les relais d’annonce forcée selon le
schéma 5 aux bornes 24 V=/0,2 AvAx (43). La
sortie peut recevoir 200 mA.

3) Sur le microphone, mettez I'interrupteur PRIO-
RITY (47) sur la position ON (vers le bas).

4) Sion active la touche parole TALK (49), les haut-
parleurs sont commutés sur le volume maximal
par les relais.

PA-1120/PA-1240 N ATT-...

Speaker
+

24V 100V
Switch Line  Audio Line

(® Relais d’annonce forcée

6.10 Interrupteur pour annonces

(automatiques) dans toutes les zones
Pour une commande a distance des fonctions sui-
vantes, on peut relier un interrupteur aux bornes
MESSAGE FIRST PRIORITY (33) :

1. Toutes les zones de sonorisation sont allumées
et le volume est réglé au maximum [comme avec
la touche ALL CALL (6)].

2. Si vous utilisez le module de messages digitaux
PA-1120DM, P'annonce de la mémoire M6 est
automatiquement appelée. Pour ce faire, mettez
le cavalier MS2 avant d’insérer le module de
messages digitaux, sur la position PRI (voir plan
page 42). L'annonce de la mémoire M 6 a ainsi la
premiére priorité.

A la place de l'interrupteur, un contact détec-
teur d’alarme peut étre relié, par exemple pour
une annonce automatique d’alerte incendie.

3. Si 'amplificateur doit étre simultanément allumé
par linterrupteur ou le contact de détection
d’alarme, branchez une diode de type 1N4004,
selon le schéma 6 entre la borne supérieure
MESSAGE FIRST PRIORITY et la borne droite
POWER REMOTE.
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@ Allumage automatique de I'amplificateur et
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6.11 Centrale téléphonique

Il est possible de restituer via la centrale de sonori-

sation les messages venant d’'une centrale télépho-

nique.

1) Appliquez le signal téléphonique (niveau ligne)
aux bornes PAGING IN (32).

2) Pendant un message, réglez le volume avec le
réglage PAGING (15).

Remarque : les annonces micro ont priorité 3.

6.12 Interrupteur pour un marche/arrét
a distance
L’amplificateur peut étre démarré ou éteint par une
commande a distance avec un interrupteur séparé.
1) Reliez les bornes POWER REMOTE (31) via un
cordon 2 pdles a un interrupteur M/A 1 pdle.
2) Pour un fonctionnement a distance, I'interrupteur
principal POWER (24) ne doit pas étre enfoncé.

6.13 Alimentation secteur et de secours

1) Silamplificateur doit continuer a travailler en cas
de coupure de courant, reliez aux bornes 24 V=
(30) une alimentation de secours 24V (par
exemple PA-24ESP de MONACOR). Pour une
longueur de cable jusqu’a 7m, la section mini-
male nécessaire du cable est de 4 mm2.

Reliez maintenant le cordon secteur livré a la
prise (27) puis I'autre extrémité a une prise sec-
teur 230 V~/50 Hz.

Remarque : méme lorsque I'amplificateur est éteint,
il a une faible consommation de courant. Débran-
chez le cordon secteur de la prise ou dévissez
I'unité d’alimentation de secours en cas de non fon-
ctionnement prolongé de I'amplificateur.
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2) Premere il tasto TEL (14).

3) Attivare la suoneria, e con il regolatore RINGER
(16) regolare il volume del segnale acustico pro-
veniente dall’amplificatore.

4) Attivare o disattivare secondo la necessita la fun-
zione di chiamata con il tasto TEL.

N.B.: La suoneria ha la piu bassa priorita.

6.9 Relé prioritari d’emergenza

Se fra 'amplificatore e gli altoparlanti PA sono inse-

riti degli attenuatori per altoparlanti con relé prioritari

d’emergenza (p.es. della serie ATT-3.PEU o

ATT-2..P/WS di MONACOR), le comunicazioni im-

portanti possono essere sentite anche se il volume &

sullo zero.

1) Per fare cio collegare un microfono da tavolo
PA-1120PTT (vedi cap. 6.3).

2) Collegare i relé prioritari come da fig. 5 con i mor-
setti a vite 24 V=/0,2 AmAx (43). L'uscita ha una
potenza massima di 200 mA.

3) Sul microfono, portare il commutatore PRIO-
RITY (47) in posizione ON (verso il basso).

4) Se si aziona il tasto voce TALK (49), i rele por-
tano gli altoparlanti sul volume massimo.

PA-1120/PA-1240 N ATT-...

Speaker
+

6.10 Interruttore per comunicazioni
(automatiche) in tutte le zone

Per telecomandare le seguenti funzioni, si pud colle-
gare un interruttore con i morsetti MESSAGE FIRST
PRIORITY (33):

1. Tutte le zone di sonorizzazione vengono attivate
con il volume massimo [come il tasto ALL CALL
6)1-

2. Se si utilizza linserto per messaggi digitali
PA-1120DM, viene chiamato automaticamente il
messaggio contenuto nella memoria M 6. A tale
scopo, prima del montaggio dell’inserto, mettere
il jumper MS2 in posizione PRI (vedi layout a
pagina 42). In questo modo, l'avviso dalla
memoria M6 avra la prima priorita.

Al posto dell'interruttore si pud collegare
anche un contatto di segnalazione allarme, p. es.
per un messaggio automatico in caso di incendio.

3. Se si desidera anche accendere I'amplificatore
attraverso l'interruttore o attraverso il contatto di
allarme, inserire un diodo del tipo 1N4004 fra il
morsetto superiore MESSAGE FIRST PRIO-
RITY e il morsetto di destra POWER REMOTE,
come illustrato in fig. 6.
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@ Accensione automatica dell’amplificatore e
attivazione dell’avviso M6

6.11 Centralino telefonico

E possibile riprodurre i messaggi provenienti da un

centralino telefonico.

1) Portare il segnale del telefono (livello Line) sui
morsetti PAGING IN (32).

2) Durante il messaggio, regolare il volume con il
regolatore PAGING (15).

N.B.: | messaggi telefonici hanno la 3. priorita.

6.12 Accensione e speghimento

telecomandato

E possibile I'accensione e lo spegnimento dell’am-

plificatore tramite un interruttore separato.

1) Collegare i contatti a vite POWER REMOTE (31)
con un interruttore on/off unipolare servendosi di
un cavo a due poli.

2) Per I'accensione e lo spegnimento telecoman-
dato, linterruttore principale POWER (24) non
dev’essere premuto.

6.13 Alimentazione normale e di emergenza
1) Se I'amplificatore deve funzionare anche in caso
di caduta di rete, collegare un gruppo di conti-
nuita di 24V (p. es. PA-24ESP di MONACOR) ai
morsetti 24 V= (30). Per un cavo fino a 7m di
lunghezza & richiesta una sezione minima di
4mm2,
2) Alla fine inserire il cavo rete prima nella presa
(27) e quindi nella presa di rete (230 V~/50 Hz).
N.B. : Anche se I'amplificatore & spento, consuma
un po’ di corrente. Percid conviene togliere la spina
dalla presa di rete e eventualmente staccare il
gruppo di continuita se 'amplificatore non deve ser-
vire per un certo periodo.



7 Déterminer la priorité

des sighaux d’entrée
Une priorité est attribuée a tous les signaux d’en-
trée. Un signal avec une priorité supérieure couvre
toujours un signal avec une priorité inférieure, lors-
que les deux signaux sont disponibles simultané-
ment sur I'amplificateur (les signaux avec priorité
identique sont mixés). Le tableau suivant présente
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Fonctionnement

Si 'amplificateur est éteint, et si une tension d’ali-
mentation (secteur ou de secours) est présente, la
LED STAND BY (25) brille.

1)

Avant la premiére mise sous tension, mettez
tous les cing réglages d’entrée LEVEL (8 et 10)
et le réglage MASTER (21) sur la position “0”.

charge, le LED CLIP rouge du VU-métre (7)
brille dans ce cas. Réduisez le volume avec le
réglage MASTER.

3) Pour régler le volume pour des messages nor-
maux, appuyez une nouvelle fois sur la touche
ALL CALL. Enfoncez toutes les touches (4) de
chaqgue zone de sonorisation.

4) Faites une annonce comme décrit au point 1) b

les différentes possibilités de branchement. 2) AI\'/f(‘ec I lmef[UPT_eéJB P(')FXVI\IIES{ éi‘l),’ ?Ilymelz II?I?D_ ou d précédent. Remarques :
Priorité  |signal condition modification plificateur. La S séteint, la sur le PA-1120PTT, mettez l'interrupteur PRIO-
9 AC (23) brille. En cas de coupure de courant et o o
- o : L RITY (47) sur la position supérieure
cavalier MS 2 si I'alimentation de secours est activée, la LED N P . PA-1120RC
Annonce M6 sur PRI DC brille & la place de la LED AC. e passez pas Iannonce via un PA-1120RC car
1 |delinsert - - son volume est indépendant des interrupteurs
PA-1120DM '.m(grs?ran‘:he de volume de zones (5).
a -
. e DIP — 8.1 Reéglage de volume 5) Ne modifiez pas le réglage MASTER (21) mais,
EAICFOblF’A'”?UPTT PRIORITY (47) |OFF = 1) Réglez le volume maximal souhaité pour les pendant une annonce, réglez le volume souhaité
e table surON 4. priorité2 annonces de priorité la plus élevée. D’abord séparément pour chaque zone avec les atténua-
2 |\ioro PA1120RG | Mer aumodule |inter sur enfoncez Ig touche ALL CALL (6) ; selon I'équi- teurs de zones (5).
decommande |9 bg;’;gh;”%e(m ELA\./EEZ pement, faites les annonces : 6) Réglez maintenant pour les signaux des autres
sur -priorite a Si le module de messages digitaux est entrées (p. ex. musique de fond), le volume avec
Gong installé, appelez le message de la mémoire le réglage LEVEL (8 ou 10) correspondant.
5 |Centrale télépho- M6 via un interrupteur relié aux bornes MES-  7) poyr chaque entrée utilisée, réglez la tonalité
nique sur borne (32) SAGE FIRST PRIORITY (33). Reéglez le avec les réglages BASS et TREBLE (9 et 11)
- , inter DIP potentiométre LEVEL du module sur la posi- correspondants. Réglez la tonalité pour un
entrées CH 1 inter DIP (44) nter tion 7 environ H i
CH2 et CH3 sur OFF! surON = : module d’insert dans le compartiment (1) avec
4 priorité 3 b Dans le cas ou le micro de table PA-1120PTT les réglages PACK (2 et 3).
siréne est utilise, mettez le potentiomeétre LEVEL (8) g | peut atre nécessaire, de régler le volume des
s . correspondant de I'entrée CH 1 sur la position signaux d'entrée une nouvelle fois avec les
inserts cavalier MS 2 cavalier MS 2 sur 7 environ et effectuez une annonce. 4
supplémentaires sur SLAVE? PRI = priorité 2 . i X réglages (8 et 10) correspondants.
5 ¢ Sile micro de commande PA-1120RC est uti-  g) Regley Jes entrées non utilisées sur “0” avec les
entrées CH4+5 lisé, mettez le potentiometre LEVEL (8) de réglages correspondants.
- I'entrée CH 2 sur la position 7 environ et faites ) .
sonnette de téle- , Remarque : pour les entrées CH1 & CH 3, on peut
hone ou de nuit Fannonce. 5 il 5 4
P . . " régler la sensibilité d’entrée avec les réglages GAIN
- — d S_l un autre micro est utilisé, mettez le poten- (41). Si un réglage de niveau (8) doit étre poussé
1. réglage d'usine tiométre LEVEL (8) correspondant sur la posi- S I R :
. . - . i ’ P P trés loin ou presque fermé, pour obtenir le rapport
2. le micro de table PA-1120PTT configure I'entrée CH 1 et tion (7) environ et faites I'annonce. L .
le micro de commande I'entrée CH2. Via l'interrupteur ) de v<_)_lume SOUh_a'F? Par rap?"“ aux au'Eres entrees,
DIP MIC PRIORITY (44) correspondant, les microphones ~ 2) Pendant le message, réglez le volume avec le  modifiez la sensibilité d’entrée avec le réglage GAIN
peuvent aussi étre réglés sur priorité 3. potentiométre MASTER (21). En cas de sur- correspondant.
7 Stabilire la priorita 8 Funzionamento taggio, nella visualizzazione del livello (7) si

dei segnali d’ingresso

A tutti i segnali d’ingresso viene attribuita una prio-
rita. Un segnale con priorita superiore copre sempre
uno con priorita inferiore, se tutti e due sono pre-
senti contemporaneamente nell’amplificatore (i se-
gnali con priorita identica vengono miscelati). La
seguente tabella offre una panoramica e illustra
diverse possibilita di modifica.

Priorita | Segnale Condizione Modifica

Jumper MS 2
Awiso M6 dallin- | gy PRI

1 serto digital-mes-
sage PA-1120DM Interruttore su

(33) chiuso
. DIP-switch .
Microfono da tavolo Switch OFF =
PA-1120PTT PRIORITY (47) |4 "oriorita2)
suON
2 ) Interruttore sul mo- | Interruttore su
profono 2200 | o collegamen | SLAVE =
tosu PRIORITY  |4. priorita2)
Gong
3 Centrale telefonica
al morsetto (32)
Ingressi CH1, DIP-switch (44) EJPC‘)%W'_‘C"
1 =
4 CH2eCH3 su OFF") 3. priorita
Sirena
Inserti Jumper MS 2 su | Jumper MS 2 su
d’estensione SLAVE") PRI = 2. priorita
5

Ingressi CH4 e 5

Telefono campanello
notte

1. Impostazione dalla fabbrica

2.1l microfono da tavolo PA-1120PTT utilizza Iingresso
CH 1, e il microfono a zone I'ingresso CH 2. Con il relativo
dip-switch MIC PRIORITY (44) e possibile dare ai micro-
foni anche la 3. priorita.

Se I'amplificatore & spento e se & presente la ten-
sione di rete o quella di emergenza, rimane accesa
la spia STAND BY (25).

1)

2)

8.1

1)

Prima della prima accensione portare tutti e 5 i
regolatori d’ingresso LEVEL (8 e 10) nonché il
regolatore MASTER (21) in posizione “0”.
Accendere I'amplificatore con linterruttore
POWER (24). La spia STAND BY si spegne e si
accende la spia AC (23). In caso di caduta rete e
di alimentazione di emergenza, al posto della
spia AC ¢ accesa la spia DC.

Regolare il volume

Per prima cosa impostare il volume massimo

desiderato per gli annunci della massima prio-

rita. Per fare cio premere il tasto ALL CALL (6).

Eseguire 'annuncio, a seconda dell’equipaggia-

mento:

a. se & presente l'inserto Digital-Message, chia-
mare I'annuncio dalla memoria M 6 attraverso
un interruttore ai morsetti MESSAGE FIRST
PRIORITY (33). Posizionare il regolatore del
livello LEVEL sull'inserto circa sul 7.

b. se & presente il microfono da tavolo PA-
1120PTT, posizionare il regolatore LEVEL (8)
dellingresso CH 1 circa sul 7 e fare I'annuncio.

c. se e presente il microfono a zone PA-1120RC,
posizionare il regolatore LEVEL (8) dell’in-
gresso CH 2 circa sul 7 e fare I'annuncio.

d. utilizzando un altro microfono, posizionare il
relativo regolatore LEVEL (8) circa sul 7 e fare
I’annuncio.

Durante I'annuncio impostare il volume con il

regolatore MASTER (21). In caso di sovrapilo-

accende il LED rosso CLIP. In questo caso
ridurre il volume con il regolatore MASTER.

3) Per impostare il volume per annunci normali,
sbloccare il tasto ALL CALL e premere invece
tutti i tasti (4) delle singole zone di sonorizza-
zione.

4) Fare un annuncio come descritto al punto 1) b o
d. Da notare:
sul PA-1120PTT spostare linterruttore PRIO-
RITY (47) in posizione superiore.
Non fare I'avviso per mezzo di un PA-1120RC,
perché il suo volume & indipendente dagli
attenuatori per zone (5).

5) Non cambiare la posizione del regolatore
MASTER (21), ma impostare per ogni zona il
volume con l'attenuatore di zona (5).

6) Successivamente impostare il volume per i se-
gnali degli altri ingressi (p.es. musica di fondo)
per mezzo del relativo regolatore LEVEL (8 0 10).

7) Per ogni ingresso utilizzato impostare i toni con i
relativi regolatori BASS e TREBLE (9 e 11).
Impostare il suono per un inserto nel vano (1)
con i regolatori PACK (2 e 3)

8) E possibile che sia necessario aggiustare an-
cora una volta il volume dei segnali d’'ingresso
con i relativi regolatori (risp. 8 e 10).

9) Portare i regolatori degli ingressi non utilizzati
sullo “0”.

Nota: Per gli ingressi CH1 a CH3, la sensibilita
allingresso pud essere impostata con i regolatori
GAIN (41). Se un regolatore del livello (8) deve
essere aperto moltissimo o quasi chiuso per otte-
nere il rapporto di volume richiesto rispetto agli altri
ingressi, conviene modificare la sensibilita d’in-
gresso con il relativo regolatore GAIN.
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8.2 Activation des zones de sonorisation

1) Avec les touches SPEAKER ZONES SELEC-
TOR (4), allumez les zones qui doivent étre
sonorisées. Les LEDs verts des zones activées
servent de contrdle et brillent.

2) Pour des annonces dans toutes les zones,
appuyez sur la touche ALL CALL (6). Simultané-
ment, le volume des zones est augmenté au
niveau maximal [correspond au réglage de tous
les atténuateurs de zone (5) sur la position 6].

8.3 Gong
En activant la touche de parole TALK (49 ou 58) sur
le micro de table PA-1120PTT ou le micro com-
mande PA-1120RC, le gong retentit avant un mes-
sage. Si vous utilisez d’autres micros, le gong peut
aussi étre activé avec la touche CHIME (12). Le
volume est réglé avec le réglage LEVEL (13).

Avec le cavalier MS 1, on peut commuter entre
un gong 2 sons et un gong 4 sons, voir chapitre 5.

8.4 Siréne d’alarme

En cas d’alarme, une des deux sirénes, dans le
champ SIREN, peut étre commutée:

touche “~” (17) pour un ton ascendant et descendant
touche “-” (19) pour un son continu régulier

Le volume d’alarme est réglé avec le réglage LEVEL
(18).

8.5 Micro de table PA-1120PTT

1) Le microphone PA-1120PTT est relié a la prise
P.T.T. REMOTE (42) et configure ainsi I'entrée
CH 1. Pour fonctionner, il a besoin d’'une alimen-
tation fantdbme. Appuyez sur la touche PHAN-
TOM POWER (40) de I'entrée CH 1.

2) Sile gong doit retentir avant une annonce lors-
qu’on active la touche parole TALK (49), mettez
I'interrupteur CHIME (46) sur la face arriére du
microphone sur la position ON (vers le bas).

3) Mettez l'interrupteur PRIORITY (47) sur la posi-
ton ON :

1. si le micro doit conserver la priorité 2

2. si, lorsqu’on enfonce la touche TALK [comme
avec la touche ALL CALL (6)], toutes les
zones de sonorisation doivent étre allumées
et étre réglées sur le volume maximal.

3.si les relais prioritaires d’urgence doivent
commuter (voir chapitre 6.9).

4) Pour un message, maintenez la touche TALK
(49) enfoncée et attendez le gong. Le VU-métre
vert (50) brille lorsque la touche est enfoncée.

8.6 Micro commande PA-1120RC

1) Allumez tout d’abord les zones de sonorisation
dans lesquelles I'annonce doit étre entendue,
avec les touches SPEAKER ZONES SELEC-
TOR (60), sinon aucune annonce n’est possible.
Pour activer toutes les zones, appuyez sur la
touche ALL CALL (61).

2) Pour l'annonce, maintenez la touche parole
TALK (58) enfoncée. L’'amplificateur active les
zones de sonorisation en fonction du choix fait
dans le point 1), indépendamment des réglages
sur 'amplificateur et augmente au maximum le
volume dans les zones [correspond au réglage
de tous les réglages de volumes de zones (5) sur
la position 6]. Faites I'annonce aprés le gong.

3) Si vous utilisez le module de messages digitaux
PA-1120DM, on peut appeler un message
mémorisé via le micro commande si l'interrup-
teur DIGITAL MESSAGE (51) est sur ON :

a) Sélectionnez le message mémorisé avec le
sélecteur MESSAGE BANK (59).

b) Avec la touche START/STOP (63), démarrez
I'annonce. Pour linterrompre, appuyez une
nouvelle fois sur la touche START/STOP.

c) Avec la touche REPEAT/STOP (62), une
annonce peut étre appelée plusieurs fois. Le

nombre des répétitions et la longueur des
pauses intermédiaires sont réglables sur le
module d’insert (voir sa notice d’utilisation).
Pour interrompre l'annonce, appuyez une
nouvelle fois sur la touche REPEAT/STOP.

Remarques :

1. Lannonce de la mémoire M6 peut étre ver-
rouillée (voir chapitre 6.4.1, point 9). Si dans
ce cas, 'interrupteur MESSAGE BANK est sur
la position 6, I'annonce sélectionnée précé-
demment est restituée.

2. Si sur 'amplificateur une touche de zones (4)
au moins est enfoncée, l'annonce sélec-
tionnée avec l'interrupteur MESSAGE BANK
est audible une fois la touche TALK relachée.
Pour éviter ceci, libérez un emplacement de
mémoire du module de messages digitaux ou
effacez-en un et sélectionnez cet emplace-
ment de mémoire avec le sélecteur MES-
SAGE BANK.

4) Les trois LEDs POWER, SEND, BUSY (57) don-
nent les informations suivantes :
POWER brille lorsque I'amplificateur est allumé.

SEND brille lorsqu’une annonce est faite via le
microphone ou lorsqu’une annonce
mémorisée est appelée.

BUSY  brille pour des annonces propres et

des annonces via d’autres micropho-
nes PA-1120RC reliés.

8.2 Attivare le zone di sonorizzazione

1) Con i tasti SPEAKER ZONES SELECTOR (4)
attivare le zone da sonorizzare. Come controllo
si accendono i LED verdi delle zone attivate.

2) Per annunci destinati a tutte le zone, premere il
tasto ALL CALL (6). Nello stesso tempo il volume
delle zone passa al massimo [corrispondente
allimpostazione di tutti gli attenuatori delle zone
(5) in posizione 6].

8.3 Gong
Azionando il tasto voce TALK (risp. 49 e 58) rispetti-
vamente sul microfono da tavolo PA-1120PTT e sul
microfono a zone PA-1120RC, prima di un annuncio
si sente il gong. Se si usano altri microfoni, il gong
puo essere attivato anche con il tasto CHIME (12).
Impostare il volume del gong con il regolatore
LEVEL (13).

Con il jumper MS 1 si cambia fra un gong a 2 toni
e uno a 4 toni, vedi capitolo 5.

8.4 Sirena di allarme
In caso di allarme, nel campo SIREN si pud attivare
una delle due sirene:

“« »

tasto “~” (17) per un suono modulato
tasto “~” (19) per un suono costante.

Impostare il volume dell’allarme con il regolatore
LEVEL (18).

8.5 Microfono da tavolo PA-1120PTT

1) Il microfono PA-1120PTT viene collegato con la
presa P.T.T. REMOTE (42) e occupa quindi I'in-
gresso CH 1. Per il funzionamento ha bisogno di
un’alimentazione phantom. Percid premere il
tasto PHANTOM POWER (40) dell'ingresso
CH1.

2) Se, azionando il tasto voce TALK (49) si vuole
sentire il gong prima dell’annuncio, portare il
commutatore CHIME (46) sul retro del microfono
in posizione ON (in basso).

3) Portare l'interruttore PRIORITY (47) in posizione
ON, se

1. il microfono deve avere la 2. priorita,

2. premendo il tasto voce TALK si devono atti-
vare tutte le zone di sonorizzazione con il
massimo volume [come con il tasto ALL CALL
(6)].

3. devono reagire i relé prioritari d’emergenza
(vedi cap. 6.9).

4) Per un annuncio, tener premuto il tasto TALK
(49) ed aspettare eventualmente il gong. Con il
tasto premuto si accende la spia verde di con-
trollo (50).

8.6 Microfono a zone PA-1120RC

1) Per prima cosa, con i tasti SPEAKER ZONES
SELECTOR (60) attivare le zone di sonorizza-
zione alle quali € destinato I'avviso, altrimenti
non & possibile nessun avviso. Per attivare tutte
le zone, premere il tasto ALL CALL (61).

2) Durante l'avviso tener premuto il tasto voce
TALK (58). L'amplificatore attiva le zone di sono-
rizzazione a seconda dell'impostazione di cui al
punto 1), indipendentemente dalle impostazioni
sull’amplificatore, ed aumenta al massimo il
volume nelle zone [corrispondente all’imposta-
zione di tutti gli attenuatori delle zone (5) in posi-
zione 6]. Dopo il gong, fare I'avviso.

3) Se si utilizza linserto Digital-Message PA-
1120DM, I'annuncio memorizzato pud essere
chiamato anche dal microfono a zone, se l'inter-
ruttore DIGITAL MESSAGE (51) si trova in posi-
zione ON:

a) selezionare I'annuncio memorizzato con il
selettore MESSAGE BANK (59);

b) avviare I'annuncio con il tasto START/STOP
(63). Per interrompere I'annuncio, premere di
nuovo il tasto START/STOP;

c) con il tasto REPEAT/STOP (62) e possibile
fare un annuncio piu volte. Il numero delle
ripetizioni e le pause intermedie possono
essere impostate sull'inserto (vedi le istruzioni
dello stesso). Per interrompere I'annuncio
premere di nuovo il tasto REPEAT/START.

N.B.:

1. Lannuncio della memoria M6 pud essere
bloccato (vedi capitolo 6.4.1, punto 9). Se in
questo caso l'interruttore MESSAGE BANK si
trova in posizione 6, viene riprodotto I'annun-
cio selezionato appena prima.

2. Se sull’amplificatore € premuto per lo meno
un tasto (4) per zone, dopo aver sbloccato il
tasto voce TALK, si sente I'avviso scelto con
linterruttore MESSAGE BANK. Per evitare
cio, lasciare libera o cancellare una memoria
dell'inserto digital-message e scegliere que-
sta memoria con [linterruttore MESSAGE
BANK.

4) Le tre spie POWER, SEND e BUSY (57) offrono
le seguenti informazioni:

POWER é acceso quando I'amplificatore & ac-

ceso

SEND e acceso durante un avviso attraverso
il microfono o durante un avviso memo-
rizzato

BUSY & acceso durante avvisi propri e

durante avvisi tramite altri microfoni
PA-1120RC collegati



9 Circuit de protection

L'amplificateur est doté d’un circuit de protection

contre les surcharges et surchauffes. La LED PROT

(22) brille lorsqu’un circuit est activé et I'amplifica-

teur est muet :

1. pendant 1 seconde environ aprés la mise sous
tension (temporisation d’allumage)

2. pendant 1 seconde environ apres I'arrét

3. en cas de surcharge de 'amplificateur

4. en cas de surchauffe de 'amplificateur; en plus,
la LED TEMP (20) s’allume.

Si la LED PROT brille pendant le fonctionnement ou

ne s’éteint pas apres l'allumage, éteignez I'amplifi-

cateur et résolvez le probléme.

10 Caractéristiques techniques

Puissance de sortie RMS
Sorties 100V* ;. ... ... 5 x 100 W, cependant,
ensemble pas plus de
120 W (PA-1120) ou
240 W (PA-1240)

Sortie 4Q *

PA-1120: .......... 1x120W

PA-1240: .......... 1x240W
Puissance de sortie max.

PA-1120: .......... 170 W

PA-1240: .......... 340 W
Taux de distorsion: .. ... <1%
Entrées

Sensibilité d’entrée, impédance; branchement
MIC/LINECH1 aCH3: 2,5-300 mV/5kQ;
XLR/jack 6,35, sym.

LINECH4 etCH5: ... 300mV/15kQ;

RCA, asym.
AMPIN: ............ 775 mV/10kQ;

jack 6,35, asym.
TELPAGING: ....... 250mV/5kQ;

bornier a vis, sym.
Module extension : . ... 250 mV/10kQ; asym.

Sorties

Haut-parleurs™: ...... 5x100V,1x4Q
REC: .............. 775mV/3kQ ; asym.
PREOUT: .......... 775mV/100 Q; asym.

* Utilisez soit les sorties 100 V soit la sortie 4 Q !

Notice d'utilisation protégée par le copyright de MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG. Toute

Bande passante : . ...... 55—-16 000 Hz (-3dB)
Egaliseur
Graves: ............ +10dB/100 Hz
Aigus: ............. +10dB/10kHz
Rapport signal/bruit
Ligne: ............. > 80dB (la pondéré)
Mic: ............ ... >70dB (la pondéré)
Température fonc. : ... .. 0-40°C
Alimentation
Tension secteur : .. ... 230V~/50Hz
Consommation
PA-1120: .......... 340VA
PA-1240: .......... 630 VA
Alimentation
desecours: ......... 24V =
Consommation DC
PA-1120: .......... 15A
PA-1240: .......... 27A
Dimensions (L x H x P) : . 482 x 133 x 352 mm,
3 unités
Poids
PA-1120: ........... 13kg
PA-1240: ........... 14kg

ce

Tout droit de modification réservé.

reproduction méme partielle a des fins commerciales est interdite.

9 Circuito di protezione
L’amplificatore & protetto contro i sovraccarichi e il
surriscaldamento. Se un circuito di protezione viene
attivato, si accende la spia PROT (22), e I'amplifica-
tore rimane muto:
1. per 1 secondo ca. dopo I'accensione

(ritardo dell’accensione)

2. per ca. 1 secondo dopo lo spegnimento
3. se I'amplificatore & sovraccaricato

4. se I'amplificatore ¢ surriscaldato si accende inol-
tre la spia TEMP (20).

Se la spia PROT si accende durante il funzio-

namento o se non si spegne subito dopo I'accen-

sione, spegnere l'amplificatore ed eliminare la

causa del guasto.

10 Dati tecnici

Potenza d’uscita RMS
Uscite 100V*: ....... 5 x 100 W, ma tutti
insieme non piu di
120 W (PA-1120)
240 W (PA-1240)

Uscita 4 Q*
PA-1120: ......... 1x120W
PA-1240: ......... 1x240W
Max. potenza d’uscita
PA-1120: ........... 170W
PA-1240: ........... 340W
Fattore di distorsione ... <1%

Ingressi
Sensibilita allingresso/Impedenza; Contatto
MIC/LINE CH1-CH3: 2,5-300mV, 5kQ; XLR/
jack 6,3 mm, simmetrico

LINE CH4 e CH5: ... 300mV, 15kQ;
RCA, asimm.
AMPIN: . ........... 775mV, 10kQ;
Jack 6,3 mm, asimm.
TEL PAGING: ....... 250mV, 5kQ;

Contatto a vite, simm.
Inserto d’estensione: .. 250 mV, 10 kQ, asimm.

Uscite
Altoparlanti*: ........ 5x100V,1x4Q
REC: .............. 775mV a 3kQ, asimm.
PREOUT: .......... 775mV a 100 Q, asimm.

*Usare o le uscite 100V oppure I'uscita 4Q!

Gamma di frequenze: . .. 55—16 000 Hz, -3dB
Regolazione toni

Bassi: ............. +10dB/100 Hz

Acuti: .............. +10dB/10kHz
Rapporto S/R

Line: .............. > 80dB (valutato A)

Mic: ........ ... ..., > 70dB (valutato A)

Temperatura d’esercizio: 0—40°C
Alimentazione

Tensione direte: ..... 230 V~/50Hz
Potenza assorbita
PA-1120: ......... 340VA
PA-1240: ......... 630 VA
Alimentazione
d’emergenza: ....... 24V =

Assorbimento
corrente continua
PA-1120:

PA-1240:
Dimensioni (I x h x p): .. 482 x 133 x 352 mm,

3 RS (unita d’altezza)

Peso
PA-1120: ........... 13kg
PA-1240: ........... 14kg

Cce

Con riserva di modifiche tecniche.

La MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG si riserva ogni diritto di elaborazione in qualsiasi forma
delle presenti istruzioni per I'uso. La riproduzione — anche parziale — per propri scopi commerciali € vietata.
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Vouw bladzijde 3 helemaal open, zodat u steeds
een overzicht hebt van de bedieningselementen
en de aansluitingen.

1 Overzicht van de bedieningselemen-
ten en aansluitingen

1.1 Versterker frontpaneel

Inhoudsopgave 1 Afsluitplaat voor de moduleopening;
1 Overzicht van de bedieningselementen 6.6 Een equalizer of ander apparaat hier i;aE eeg mtodule an M|ONAChOR worden
enaansluitingen .. .................. 24 tussenschakelen .................... 29 Ingestoken, b.v. tuner, cd-speler, geheugen voor
digitale boodschappen
1.1 Versterker frontpaneel ................ 24 6.7 Bikomende versterker ................ 29 2 Regelaar hoge tonen TREBLE voor een appa-
raat dat in de opening (1) is geplaatst
- 6.8 Telefoon-of nachtbel ................. 29
1.2 Versterker achterzijde ................ 25 _ _ 3 Regelaar lage tonen BASS voor een in opening
1.3 Tafelmicrofoon PA-1120 (toebehoren) %6 6.9 Noodberlcht/voorrangsrelals ........... 30 (1) gep|aatst apparaat .
. 6.10 Schakelaar voor (automatische) aan- 4 Toetsen met con_t_role-LED voor het inschakelen
1.4 Commandomicrofoon PA-1120RC kondigingen in alle zones . . . ........... 30 van de afzonderlijke PA-zones Z 1 tot Z5
(toebehoren) ....................... 26 611 Tolof ol % 5 Zoneverzwakkers voor een verschillende volu-
. elefooncentrale . . ............. .. ..., li de af derliik
2 Veiligheidsvoorschriften ............. 26 meregeting van de afzonderljke zones .
6.12 Afstandsbediend in- en uitschakelen . . . .. 30 6 Toets ALL CALL met controle-LED voor het in-
3 Toepassingen en toebehoren . ........ 27 ] . schakelen van alle zones tegelijk en het verhogen
6.13 Netvoeding en noodstroomvoeding . . .. .. 30 van het geluidsvolume voor elke zone tot het
4 De versterkeropstellen .............. 27 7 Prioriteit van de ingangssignalen maximum [onafhankelijk van de toetsen (4) en
] valsotlleel e‘;a € Ingangssignale 31 de zonevolumeschakelaars (5)]; het maximale
4.1 Montageineenrack ................. 27 GGEN v geluidsvolume wordt alleen door de regelaar
5  Gonggeluid en prioriteit van de 8 Bediening ......................... 31 , \“:'SiLEDR (21) bjpaa.|dd ke onathankelik
lug-inmodule instellen . .. ........... 27 ; B S voor de einaversterker jonaihankell)
plug 8.1 Hetvolumeinstellen.................. 31 van de zoneverzwakkers (5)];
6  Het apparaat aansluiten ............. 28 82 PA-zones activeren . ................. 32 bij oversturing licht de rode LED CLIP op
. ) 8 Niveauregelaar voor de ingangen CH 1 tot CH3
6.1 Luidsprekers ....................... 28 83 Gongsignaal .................... 32 (39); met de regelaar CH 1 wordt ook het niveau
6.2, MICrOfOONS oo o e 28 8.4 AGIMSIENE ..o 32 ingesteld voor een microfoon die op de jack (42)
is aangesloten, en met de regelaar CH2 het
6.3 Tafelmicrofoon PA-1120PTT ........... o8 8.5 Tafelmicrofoon PA-1120PTT ........... 32 niveau voor commandomicrofoons van het type
) PA-1120RC (aangesloten via een afzonderlijke
6.4 Commandomicrofoon PA-1120RC . . .. ... og 8.6 Commandomicrofoon PA-1120RC ... .. .. 32 module);
- - de prioriteit van deze ingangen kunt u instellen
6.4.1 De aansluitmodule monteren ......... 28 9 Beveiligingscircuit .................. 33 met de DIP-schakelaars (44)
6.4.2  Microfoonaansluiting en basisinstelling . . 29 10 Technische gegevens ............... % 9 Bass- en hoogteregelaar voor de ingangen CH 1
. . . tot CH3 (39)
- Overzichtstekening en aansluitingsschema 42 ) .
6.5 Apparaten met lijnniveau/ 10 Niveauregelaar voor lijningangen CH4 en CH5
geluidsopnametoestel ................ 29 Blokdiagram . ........... .. ... .. ... 43 (38)
Por favor, abra la pagina 3 de este manual de 6.6 Insertar un ecualizador o cualquier 1 Elementos Operativos y Conexiones
manera que pueda visualizar los elementos ope- otraunidad ............ ... ... ... ... 29
rativos y las conexiones descritas.
6.7 Amplificador adicional ................ 29 1.1 Panel frontal
: 4 ; 1 Tapa del compartimento de insercién
P 6.8 Timbre de teléfono o timbre nocturno ... .29
Contenidos Aqui puede instalar una unidad insertable
1 E . . 6.9 Relés de prioridad de emergencia . .. . ... 30 MONACOR como p.ej. un sintonizador, un
ementos Operativos y Conexiones . . . 24 reproductor de CD o un mensaje digital.
11 Panelfrontal ........................ 24 6.10 Conmutador para anuncios (automaticos) 2 Control de agudos TREBLE para un aparato in-
entodaslaszonas ................... 30 sertado en el compartimento (1)
1.2 Paneltrasero ....................... 25 . .
6.11 Centralita telefénica .................. 30 3 Control de bajos BASS para un aparato inser-
1.3 Micréfono de sobremesa PA-1120PTT tado en el compartimento (1)
(accesorio) . ... 26 6.12 Activacion y desactivacion por 4 Botones con indicadores LED para la activacion
o controlremoto ............ ... ... .... 30 individual de las zonas Z1a Z5
1.4 Micréfono con control de zonas 5 At d d | aiuste d |
PA-1120RC (accesorio) ............... 26 6.13 Alimentacién y alimentacién indeiCilj:laLlJacl)I:: Cfdzo::ngara el ajuste de volumen
. deemergencia ............... .. ..... 30
2 NotasdeSeguridad ................. 26 6 Boton ALL CALL con indicador LED para activar
3 A orios v Aplicacio 27 7 Definicion de la Prioridad de las todas las zonas al mismo tiempo y aumentar el
ccesoriosy Aplicaciones ........... SenalesdeEntrada ................. 31 respectivo volumen al maximo [independiente
4  Establecimiento del Amplificador ... .. 27 . . de los botones (4) y los atenuadores de zona
8  Funcionamiento .................... 31 (5)]; el volumen maximo esta limitado solamente
4.1 Instalaciénrack ..................... 27 84 Auste del vol a1 por el control MASTER (21)
. ustedelvolumen................... . . ) )
5 Ajustes del Sonido del Chime y J 7 Medidor VU para el ampllflcador [independiente
la Prioridad del Médulo de Insercion .. .27 8.2 Activaciondelaszonas ............... 32 de los atenuadores de zona (5)); en caso de so-
brecarga, se enciende el LED rojo CLIP
6 Conexiones........................ 28 83 Chime......................oint. 32 8 Controles de nivel para las entradas CH1a CH3
61 Al o8 . (39); el control CH 1 también ajusta el nivel para
) AVOCES - oeeveeeeeeee e 8.4 Sirenadealarma .................... 32 un micréfono conectado a la toma (42); el control
ior H2 también ajusta el nivel de los microf
6.2 Micréfonos ...l 28 g5 Micréfono de sobremesa PA-1120PTT ... 32 c?e co:?ollegeajggnz edgllvfnojelgs F:;‘Iir;)z%r;?é
6.3 Micréfono de sobremesa PA-1120PTT ... 28 8.6 Micréfono con control de zonas (congctgdo mediante un médulo separ_ado);
o PA-1120RC . . - . o 30 la prioridad de estas entradas se ajusta me-
6.4 'l\jll::‘ifggggon control de zonas 08 diante los interruptores DIP (44)
"""""""""""" 9 Circuito Protector ..................33 9 Controles de BASS y TREBLE para las entradas
6.4.1 Instalacion del médulo de conexion . . . . 28 10 Especificaci a3 CH1aCH3 (39)
specificaciones ................... : .
6.4.2 Conexion de micréfono y ajuste basico . 2